Zal. Nr 6 do SIWZ

Szczegolowy opis techniczny oferowanego pojazdu

Marka/model pojazdu ........cccceevieiiiiiiiiiieee

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

»Zakup wraz z dostawa do siedziby Zamawiajacego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej
w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu dla Zakladu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce

Spotka z o.0. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30”

ponizej przedstawiam podstawowe parametry techniczne oferowanego pojazdu:

Lp.

Potwierdzenie spelnienia warunku (tak/nie)

Parametry techniczne wymagane

tak/nie

opisa¢ parametr oferowany — (nalezy
wpisaé¢ dane oferowanego pojazdu)

Zamiatarka musi pochodzi¢ od jednego producenta

Rok produkcji nie starsza niz 2016 — fabrycznie nowa

Naped hydrostatyczny z mozliwoscia pracy w trybie
roboczym i trybie przejazdowym

Naped na tylng o

Kierowane kota tylne w trybie pracy

Kota pojedyncze zamawiajacy dopuszcza blizniacze kota na
osi tylnej

N O ks W (N

Koto zapasowe petnowymiarowe

Moc silnika min 110 kW, silnik chtodzony ciecza

Silnik wysokoprezny spelnia wymagania norm emisji spalin

9 min. EURO 6 (certyfikat po§wiadczajacy)
Wyciszenie halasu wewnatrz kabiny do min. 80 dB(A),
10 . L L .
wyciszenie silnika (certyfikat poswiadczajacy)
11 Predkos¢ przejazdowa max. 25 km/h;
12 Predkos$¢ robocza max. 20 km/h
13 Pojazd wyposazony w o$wietlenie zgodne z ustawg Prawo o
Ruchu Drogowym
14 Pojazd wyposazony w $wiatta obrysowe
Pojazd wyposazony w kolorowy wyswietlacz wskazujacy
15 m.in. Predko$¢ jazdy, predkos¢ obrotowa turbiny ssacej,
godziny pracy, ilos¢ km, ilos¢ mtg
16 Lusterka wsteczne podgrzewane
17 Pojazd wyposazony w o$wietlenie robocze kazdej szczotki i
ssawy
Belki ostrzegawcze nad kabing kierowcy i z tylu zbiornika w
18 kolorze pomaranczowym wykonane w technologii LED z
napisem ZGK
19 Kabina kierowcy min. dwuosobowa
20 Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy

21

Drzwi z lewej i prawej strony kabiny




22 Radioodbiornik z instalacjg antenowa

23 Siedzenie  kierowcy komfortowe z zawieszeniem
pneumatycznym

24 Kierownica po prawej stronie

25 Regulowana kolumna kierownicy

26 Dlugos¢ pojazdu ze szczotkami bocznymi przednimi max 5
500 mm / bez dodatkowe;j trzeciej szczotki /

27 Szeroko$¢ pojazdu bez szczotek i lusterek max 1 820 mm

28 |Wysoko$¢ pojazdu z osprzgtem max 2 900 mm

29 Masa wlasna max.5 800 kg

30 DMC max 11 000 kg

31 Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie

32 Hamulce hydrauliczne

33 |Hamulec postojowy

34 Zbiornik paliwa min. 110 1. Korek wlewu paliwa z kluczykiem
Kolor kabiny — biaty, kolor zabudowy — pomaranczowy,

35 podwozie w kolorze czarnym RAL 9005, kabina w kolorze
biatym RAL 9016, Nadwozie w kolorze pomaranczowym
RAL 2011

36 Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzgtu z kabiny kierowcy
Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie GPS
umozliwiajace biezace monitorowanie polozenia pojazdu jak
rowniez w element rejestracji danych w wewngtrznym
uktadzie pamigci (czarna skrzynka). Uwaga! System w

37 kontekscie monitorowania polozenia jak rowniez analizy
zarejestrowanych danych musi by¢ kompatybilny z systemem
zarzadzania flota funkcjonujagcym u Zamawiajacego - System
monitorowania pojazdow SMOK Firmy Elte GPS Spoéika z
0.0. 30-688 Krakow ul. Medyczna 13
Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemnosci netto

38 . .
min. 3 800 I z hydraulicznym wywrotem

39 |Wysoko$¢ wysypu zbiornika na zmiotki min 1 500 mm
Mozliwo$¢ wysypu za pomocg recznej pompki hydraulicznej

40 " o
w przypadku awarii hydrauliki

a1 System dysz myjacych wnetrze zbiornika na zmiotki i turbing
wentylatora

0 Tylna klapa zbiornika na zmiotki otwierana i zamykana
hydraulicznie — uchylna
Agregat ssacy o szerokosci min. 700 mm umieszczony przed

43  przednig osia, hydraulicznie podnoszony i opuszczany wraz z
plynna regulacja do zbierania duzych przedmiotow

44 Szyba w podltodze kabiny umozliwiajgca operatorowi kontrolg
pracy ssawy

45 Kanat ssacy o $rednicy min 220 mm

46 Turbina ssaca napedzana  silnikiem hydraulicznym.
Wydajnosci turbiny min. 20 000 m*h
Dwie szczotki talerzowe o $rednicy min. 850 mm napgdzane
hydraulicznie z ptynna regulacja obrotow, kata pochylenia,
potozenie i docisku do podtoza. Szczotki ciggnione (zgodnie z
kierunkiem jazdy) chowajace si¢ pod kabing w momencie
uderzenia w przeszkode,

47  lub
dwie szczotki talerzowe o §rednicy min. 850 mm nape¢dzane
hydraulicznie z ptynna regulacja obrotow, kata pochylenia,
potozenie i docisku do podioza. Szczotki pchane (zgodnie z
kierunkiem jazdy) wyposazone w system anty zderzeniowy
w przypadku najechania czolowo na przeszkodg

48 Szeroko$¢ zamiatania min 2 400 mm;
System zraszania strefy zamiatania. (spryskiwacze przed

49 .
kazda szczotka)
Kamera wideo zamontowana z tylu pojazdu i na ssawie z

50 monitorem w kabinie kierowcy lub Kamera wideo

zamontowana z tylu pojazdu z monitorem w kabinie kierowcy

51

Zbiornik na wode czysta min. 820 1




52  System recyrkulacji wody brudnej

53 Zawor do spuszczania wody z uktadu

54 Zamiatarka spetnia normy PM 10 (certyfikat potwierdzajacy)
55 Centralne smarowanie zamiatarki

56 Gasnica produkcji polskiej min. 4 kg

57 Trojkat ostrzegawczy

58 |Apteczka z wyposazeniem

59 Podno$nik hydrauliczny min. 10 ton

60 Profesjonalny klucz do odkrgcania kot

61 Dywaniki podtogowe gumowe

Wykonawca w wyzej wymienionych pozycjach szczegdtowego opisu oferowanego pojazdu zobowigzany
jest wypetni¢ kazda rubryke w celu potwierdzenia, iz przedmiot zamowienia oferowany przez niego spetnia

wszystkie wyszczegolnione parametry:

miejscowosc i data

podpis



	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

