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SEKCIA H: ZMIANY W OGLOSZENIU
I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: I1.
Punkt: 4)
W ogloszeniu jest: Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢
dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie zapotizebowania i wymagan } a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ushuge lub roboty budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest leasing operacyjny z opcja
wykupu nowego samochodu cigzarowego z nowa zabudowa do wywozu zmieszanych
odpadéw komunalnych ($mieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z 0.0. 1. Wymogi
techniczne i formalne nowego tréjosiowego samochodu cigzarowego z nowg zabudowsg
dwukomorowg do wywozu statych odpadéw komunalnych /émieciarki/ 1.1) Nowy samoch6d
cigzarowy. 1.1.1) Podwozie 3 osiowe; 1.1.2) Nowe podwozie. Rok produkgcji nie starszy niz
2019; 1.1.3) DMC 26 000- 28000 kg; 1.1.4) Podwozie przystosowane do zabudowy
$mieciarki; 1.1.5) Uklad napgdowy 6x2*4 (druga o$ napgdowa trzecia skr¢tna); 1.1.6)
Rozstaw osi pojazdu max 3800 mm; [.1.7) Zawieszenie pojazdu resorowane przéd oraz
pneumatyczny tyh; 1.1.8) Kontrola zawieszenia tylnego za pomocy pilota; 1.1.9) Blokada
mechanizmu rdéznicowego osi napgdowej; 1.1.10) Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe;
1.1.11) System kontroli trakcji ESP; 1.1.12) Techniczna no$nos¢ osi przedniej min 8000kg;
1.1.13) Techniczna no§no$é osi napedowej min 12000 kg; 1.1.14) Techniczna no$nos¢ osi
frzeciej min 7400 kg; 1.1.15) Nowe opony -+ pelnowymiarowe kolo zapasowe ; 1.1.16)
Wszystkie kola osi zabezpieczone oslonami blotnymi (chlapacze); 1.1.17) Silnik o zaplonie
samoczynnym; 1.1.18) Pojemnos¢ silnika min 9.0 litra max 11 litra; 1.1.19) Moc silnika min
310 KM; 1.1.20) Norima emisji spalin Euro 6; 1.1.21) Silnik wyposazony w przystawke
odbioru mocy odsilnikowa niezalezng od sprzegla 1 skrzyni biegdw spelniajaca wymagania
zabudowy; 1.1.22) Zbiornik paliwa o pojemnosci min 200 litréw z zamykanym na klucz
korkiem; 1.1.23) Skrzynia biegdw automatyczna; 1.1.24) Hamulec antyzjazdowy
zapobiegajacy staczaniu sig pojazdu na wzniesieniach; 1.1.25) Kabina dzienna 3 osobowa w
kolorze biatym; 1.1.26) Elektrycznie sterowane szyby; 1.1.27) Klimatyzacja; 1.1.28)
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne; 1.1.29) Reflektory halogenowe
H7 z LED $wiatltami do jazdy dziennej. Zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu
drogowego; 1.1.30) Radio; 1.1.31) Immobilizer fabryczny; 1.1.32) Tachograf cyfrowy;
1.1.33) Gniazdo elektryczne 12V; 1.1.34) Wylgcznik akumulatoréw; 1.1.35) Sygnat
dzwigkowy dla wlaczonego biegu wstecznego; 1.1.36) Pojazd wyposazony w ostony przeciw




najazdowe boczne; 1.1.37) Wyswietlacz z komputerem pokladowym w jezyku polskim;
1.1.38) Dwa kliny, podnoénik hydrauliczny, narzgdzia do obstugi pojazdu, dwie gadnice,
trojkat ostrzegawczy, apteczka; 1.1.39) Dywaniki gumowe: komplet; 1.1.40) Alternator
minimum 140 Ah; 1.1.41) Posiadanie deklaracji zgodnosci dla podwozia CE; 1.1.42)
Instrukcija obslugi w jezyku polskim; 1.1.43) Okres gwarancji minimum 24 miesigce; 1.1.44)
Dostepnosé serwisu w promieniu maksymalnie 20 km; 1.1.45) Pojazd musi by¢ fabrycznie
nowy, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji oraz odpowiadaé warunkom uzytkowym
i techniczno — eksploatacyjnym oraz przepisom BHP; 1.1.46) Pojazd musi spelniaé
wymagania pojazdu dopuszezonego do poruszania si¢ po drogach publicznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym poruszania sig po drogach
publicznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;
1.1.47) Oznaczenie pojazdu napisem ,,ODPADY” zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016r. w sprawie szczegolowych wymagafi dia transportu
odpad6w z pézn. zm.; 1.1.48) Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie GPS umozliwiajace
biezgce monitorowanie polozenia pojazdu jak réwniez w element rejestracji danych w
wewnetrznym ukladzie pamieci (czarna skrzynka); Uwagal System w kontek$cie
monitorowania potozenia jak réwniez analizy zarejestrowanych danych musi by¢
kompatybilny z systemem zarzadzania flotg funkcjonujgcym u Zamawiajgcego — System
Monitorowania Pojazddw SMOK Firmy Elte GPS Spdtka z 0.0. 30-688 Krakéw, ul.
Medyczna 13. 1.1.49) Komplet opon zimowych; 1.1,50) Swiatto migajgce ledowe i belka nad
kabing z napisem ,,ZGK WIELICZKA SP. Z 0.0.” 1.1.51) Kabina koloru bialego RAL 9010,
podwozie czarny grafit RAL 9011 [ub w kolorze szarym; 1.2) Nowa zabudowa 1.2.1)
Zabudowa fabrycznie nowa, nie starsza niz 2019 r. Kolor zabudowy pomaraniczowy RAL
2011.; 1.2.2) Zabudowa dwukomorowa przeznaczona do zbidrki odpaddw z dwoma
niezaleznymi urzgdzeniami zasypowymi tylnymi oraz dwoma niezaleznic pracujgcymi
odwiokami wykonana zgodnie z norma EN1501-1; 1,2.3) Sciany zabudowy gladkie, bez
ozebrowania i bez przetloczen wykonane min. z blachy stalowej na gorgco walcowanej
S355MC lub innej stali konstrukeyjnej wysokogatunkowej i trudnodcieralnej o zblizonych
parametrach o grubosci min. 4 mm; 1.2.4) Pojemnosé skrzyni fadunkowej strona szersza min.
13 m3; 1.2.5) Pojemnod¢ skrzyni ladunkowej strona wezsza min. 6 m3; 1.2.6) Stopief
zageszezania odpaddw min 1:5 w obydwu komorach, plyty wypychowe pracujgce
niezaleznie; 1,2.7) Urzadzenie zaladowcze przystosowane do oprézniania pojemnikow od 80
do 1100 litrow po stronie szerszej; 1.2.8) Urzadzenie zaladoweze przystosowane do
oprdzniania pojemnikéw od 80 do 360 litréw po stronie wezszej; 1.2.9) Opréznianie
pojemnikéw 1100 litréw za pomoca tap oraz na grzebieniu; 1.2.10) Podloga skrzyni
ladunkowej plaska wykonana ze stali Domex 650, Strenx 500 o grubodei min. 4 mm lub innej
stali konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnoscieralnej o zblizonych parametrach ; 1.2.11)
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali min, Hardox 400 o grubogci min. 8 mm, pozostale
elementy dna odwloka wykonane ze stali Strenx 650 o gruboscei min. 6 mm lub innych stali
konstrukcyjnych wysokogatunkowych i trudnoscieralnych o zblizonych parametrach; 1.2.12)
Podwojny niezalezny system sterowania prasami zageszezajacymi. Cykl automatyczny
uruchamiany za pomocg przyciskéw/wigcznikow umieszezonych po obu stronach odwioka i
dodatkowo niezalezny manualny tryb hydrauliczny uruchamiany za pomoca dZwigni
hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwloka, pozwalajacy na prace zabudowy w
warunkach awarii ukladu elektrycznego; 1.2.13) Obsluga urzadzenia zasypowego za ponmocg
d#wigni hydraulicznych umieszezonych po obu stronach odwloka; 1.2.14) Sitowniki
hydrauliczne umieszczone wewngtrz odwloka zamontowane tloczyskami do gory
zapewniajace zaladunek odpaddw w kazdej pozycji prasy zageszezajacej; 1.2.15) Pompa
hydrauliczna o zmiennym wydatku 1 przeplywie min 120 /min. montowana bezpodrednio na
PTO od silnika; 1.2.16) Odwietlenie wedtug obowiagzujacych przepiséw: $wiatha stop,




postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED; 1.2.17) Automatyczna regulacja
obrotéw silnika; 1.2.18) Uklad centralnego smarowania zabudowy na smar pélplynny.
Minimum 40 punktéw smarnych; 1.2.19) Dwa zawory kulowy w wannie zaladunkowej do
oprézniania odeiekéw min. 3"; 1.2.20) Opréznianie skrzyni tadunkowej z kabiny kierowcy
oraz z boku zabudowy; 1.2.21) Pulpit do obstugi zabudowy zamontowany w kabinie
kierowcy, z funkcjg zalaczenia zabudowy, podnoszenia odwloka 1 przesuwu phyty
wypychajacej; 1.2.22) Plyty prasujace wewnatrz odwloka osadzone na $lizgach; 1.2.23)
Odwtlok posiadajacy automatyczne blokowanie i odblokowanie; 1.2.24) Wysokos¢ od podtoza
do krawedzi wrzutowej odwloka max. 1800 mm. Dodatkowo rozkladana klapa zasypu o
kolejne min. 200 mm; 1.2.25) Minimum trzy (3) wylaczniki bezpieczenstwa; 1.2.26)
Ci$nienie robocze w ukladzie hydraulicznym min. 260 bar; 1.2.27) Czas cyklu oprozniania
pojemnika 120-360 1 nie moze przckroczyé 8 sekund (komora szersza i wezsza); 1.2.28) Czas
cyklu oprézniania pojemnika 1100 | nie moze przekroczyé 12 sekund (komora szersza);
1.2.29) Skrzynia fadunkowa posiadajaca drzwi inspekcyjne na bocznych $cianach; 1.2.30)
Swiatla robocze LED i $wiatla do$wietlajace boki i tyt zabudowy LED; 1.2.31) Swiatlo
blyskowe/ostrzegawcze na zabudowie pojazdu szt. 2 (przéd i tyh); 1.2.32) Dwa stopnie
skladane dla ladowaczy wraz z czujnikami automatycznie informujacymi kieroweg o tym,
ktéry stopiefi jest zajety oraz dajagcym mozliwo$é: ograniczenia predkosei jazdy do 30 km/h.
oraz uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki, rozlgczenia ukladu ugniatania; 1.2.33)
Ladowno$é kompletnego pojazdu gotowego do pracy min. 7,5 tony; 1.2.34) Kamera wsteczna
z mikrofonem i monitorem kolorowym LCD minimum 7" zamontowanym w kabinie, z
glognikami, zapewniajgca facznosé kabiny kierowcey ze skrzynia zatadunkows; 1.2.35)
Przygotowanie pod system dynamicznego wazenia na kazdej komorze; 1.2.36) Zabudowa
wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadajgca znak CE; 1.2.37) Instrukcja obshugi oraz
katalog czeéei zamiennych w jezyku polskim; 1.2.38) Homologacja na kompletny pojazd lub
dopuszezenie jednostkowe; 1.2.39) Dostepnos¢ serwisu zabudowy w promieniu maksymalnie
100 km; 1.2.40) Obshiga serwisowa zabudowy w ciggu 24 godzin od pisemnego lub
telefonicznego zgloszenia awarii; 1,2.41) Okres gwarancji zabudowy minimum 36 miesigcy.
2. Istotne postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 2.1)
Przed podpisaniem protokolu przekazania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia ogledzin zaoferowanego przez Wykonawceg pojazdu, w trakeie ktérych
sprawdzone zostang m. in. ich stan techniczny, sprawnosé oraz stan formalno-prawny. W
przypadku, gdy w trakcie oglgdzin Zamawiajgcy stwierdzi rozbieznosci pomiedzy trescia
oferty, a zaoferowanym przedmiotem zaméwienia, Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie stwierdzonych wad lub usterek nie krdtszy niz 3 dni, po bezskutecznym uplywie
kt6rego Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od nmowy w terminie do 14 dni
liczge od dnia, w ktorym bezskutecznie uplynal wyznaczony przez Zamawiajacego termin do
usuniccia wad lub usterek, Za bezskuteczny uplyw wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu do usunigcia wad [ub usterek uwaza si¢ zaréwno niedostarczente pojazdu w petni
sprawnego i adpowiadajacego warunkom SIWZ do siedziby zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie, jak réwniez dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie z istniejacymi wadami lub usterkami. 2.2) Odbiér przedmiotu leasingu w siedzibie
Zamawiajacego Wieliczka ul. Jedynaka 30; 2.3) Okres leasingowania — 60 m-cy; 2.4) Oplata
wstepna (inicjalna) - 10 % ceny brutto zaméwienia, ktora zostanie zaptacona niezwlocznie po
podpisaniu umowy leasingu.; 2.5) Raty leasingowe w ilosci 59 rat platnych przez
Zamawiajgcego w réwnych wysokosciach w kwocie brutto w terminie dziesigeiu ostatnich
dni miesigca, W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i uslug VAT,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang wartodei podatku VAT poczgwszy od micsigea, w ktérym
nastgpila ustawowa zmiana; 2.6) Oplata koficowa, warto$é wykupu - 7 % ceny brutto
zambwienia; 2.7) Zamawiajacy nie przewiduje wystgpienia zadnych innych dodatkowych




kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia. Wykonawca w cenie ofertowej obowigzany jest
zawrzeé wszystkie oplaty, w tym oplaty dotyczace obslugi umowy leasingu w okresic jej
trwania; 2.8) Waluta leasingu - polski zloty, raty leasingowe oraz inne wartosci stale w
okresie leasingowania; 2.9) Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu
leasingu — 0,5 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwloki; 2.10) Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, poniewaz sam bedzie ponosil koszty ubezpicczenia (w
okresie trwania umowy leasingu w zakresic OC, AC, NNW) przy uprzedniej weryfikacji i
akceptacji towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia przez Wykonawce.
Ubezpieczenie komunikacyjne bedzie obejmowaé zakres niezbedny, a wymagany przez
Leasingodawce zgodnie ze wzorem umowy leasingu lub ogélnymi warunkami umowy
leasingu. Zamawiajacy bedzie ponosil koszty podatku od $rodkéw transportowych. 2.11) Po
zaplaceniu przez Zamawiajacego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania
wszelkich zobowigzan wobec Wykonawcey z tytulu umowy leasingu, przedmiot leasingu
przechodzi na wlasno$é Zamawiajgcego za 7% warto$ci ceny brutto przedmiotu leasingu
(oplaty koficowej). Warto$¢ wykupu (oplatg koricows) Zamawiajacy uiszcza wraz z ostatnig
ratg leasingowg. Po zaksiggowaniu tej wplaty Zamawiajacy otrzymuje stosowna fakture
zakupu oraz umowe sprzedazy 2.12) Pierwsza rata leasingu platna przez Zamawiajgcego do
kofica miesigca, w ktdrym przekazano pojazd bez zastrzezen protokolem zdawczo-
odbiorczym. 2.13) Wybrany Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot leasingu w
ciagu 100 dni od dnia podpisania umowy leasingu. Wykonawca moze wykona¢ dostawe w
terminie krotszym. 2.14) Pozostale warunki leasingu regulowane sg przez wewnetrzny
regulamin Leasingodawey /o ile taki istnigje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego 2.15)
Wykonawca dokona przeszkolenia dwéch kierowcow w zakresie obsiugi w siedzibie
Zamawiajgcego. 2.16) Migjsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie
Zamawiajgcego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkeie serwisowym Wykonawcy,
Wykonaweca ponosi catkowity koszt zwiazany z transportem pojazdu do punktu serwisowego
i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania
gwarangji. 2,17) Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez
Zamawiajgcego i Wykonawcg protokolem przekazania/odbioru. 3. Finansujgcy zobowigzany
jest wyda¢ razem z przedmiotem leasingu odpis umowy ze zbyweg oraz odpisy innych
posiadanych dokumentéw tej umowy w szezegdlnodei odpisu dokumentu gwarancyjnego co
do jakosci przedmiotu leasingu otrzymanego od zbywcy lub producenta, przy czym
gwarancja musi obejmowaé co najmniej: a) gwarancj¢ mechaniczng na okres minimum 24
miesiccy bez limitu kilometréw liczac od dnia podpisania protokolu przekazania/odbioru
przedmiotu leasingu; b) gwarancj¢ na perforacjg nadwozia na okres minimum 36 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokoh przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; ¢) gwarancjg
na powloke lakierniczg minimum 24 miesiace liczgc od dnia podpisania protokotu
przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; d) Instrukcj¢ obstugi samochodu w jezyku polskim;
¢) Wyciag ze Swiadectwa homologacii; f) Ksiazke pojazdu Iub kartg pojazdu w jezyku
polskim; g) Ksiazke gwarancyjng lub Karte gwarancyjng h) Swiadectwo homologaciji dla
pojazdu kompletnego z zapisem, Ze pojazd posiada silnik spelniajgcy normy emisji spalin
EURO 6 zgodnie z dyrektywami UE, lub wazne $wiadectwo zgodnoéei fub $wiadectwo
zgodnosci WE na pojazd kompletny lub dokument dopuszczenia jednostkowego dla
kompletnego pojazdu (dokument konieczny do zargjestrowania) oraz $wiadectwo zgodnoScei
WE podwozia z poswiadczeniem spetnienia normy emisji spalin (EURO 6) zgodnie z
dyrektywami UE. Dopuszcza sie przedstawienie §wiadectwa homologacji, $wiadectwa
homologacji dla pojazdu kompletnego oraz kartg pojazdu w formie kserokopii poswiadczonej
7a zgodno$é z oryginalem. i) zasady $wiadczenia uslug gwarancyjnych oraz ich zakres; j)
wykaz punktéw serwisowych; k) zgode na umieszezenie na samochodzie logo
Zamawiajgcego bez utraty z tego tytuln gwarancji na powloke lakiernicza. 4. Wraz z




wydaniem przedmiotu leasingu Finansujacy zobowigzany jest do przekazania
Korzystajacemu dokumentu otrzymanego od zbywey, ktéry gwarantuje setwis gwarancyjny
wraz z wykazem punktéw serwisowych. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie
serwisowym Wykonawey, Wykonawca ponosi calkowity koszt zwigzany z transportem
pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiajgcego oraz
naprawy w trakcie trwvania gwarancji. Wykonawca dostarcza pojazd do Zamawiajacego na
wlasny koszt, W przypadku podania przez Zamawiajgcego nazwy, norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow odniesienia lub znakéw towarowych dopuszeza sig
zastosowanie materialéw i rozwigzan réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz opisane.
5. Wspblny stownik zaméwien publicznych CPV: 34144510-6 Pojazdy do transportu
odpadow 6. W przypadku opisania przedmiotu zaméwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazad, ze oferowane
przez niego roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone pizez zamawiajacego. 7.
Wszystkie zapisy SIWZ wraz z zalgeznikami majg charakter nadrzedny i w zwigzku z tym
wszystkie zapisy SIWZ wraz z zalgcznikami sg waznigjsze niz zapisy we wzofze nmowy
leasingu oraz w ogdlnych warunkach leasingu Wykonawcey.,

W ogloszeniu powinmo byé: Kr6tki opis przedmiotu zamdwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i
ilog¢ dostaw, ustug fub rob6t budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan } a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usluge lub roboty budowlane: Przedmiotem zaméwienia jest leasing operacyjny z opcja
wykupu nowego samochodu cigzatowego z nows zabudowa do wywozu zmieszanych
odpadéw komunalnych (§mieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z 0.0, 1. Wymogi
techniczne i formalne nowego tréjosiowego samochodu cigzarowego Z nowg zabudows
dwukomorows do wywozu statych odpadéw komunalnych /$mieciarki/ 1.1) Nowy samochéd
cigzarowy. 1.1.1) Podworzie 3 osiowe; 1.1.2) Nowe podwozie. Rok produkcji nie starszy niz
2019; 1,1.3) DMC 26 000- 28000 kg; 1.1.4) Podwozie przystosowane do zabudowy
$mieciarki; 1.1.5) Uktad napedowy 6x2*4 (druga o$ napgdowa trzecia skigtna); 1.1.6)
Rozstaw osi pojazdu max 3900 mm; 1.1.7) Zawieszenie pojazdu resorowane przod oraz
pneumatyczny tyl; 1.1.8) Konirola zawieszenia tylnego za pomocg pilota; 1.1.9) Blokada
mechanizmu réznicowego osi napedowej; 1.1.10) Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe;
1.1.11) System kontroli trakcji ESP; 1.1.12) Techniczna nosno$¢ osi przedniej min 8000kg;
1.1.13) Techniczna nognoé¢ osi napedowej min 11500 kg; 1.1.14) Techniczna no$nos¢ osi
trzeciej min 7400 kg; 1.1.15) Nowe opony + pelnowymiarowe koto zapasowe ; 1.1.16)
Wszystkie kota osi zabezpieczone oslonami blotnymi (chlapacze); 1.1.17) Silnik o zaplonie
samoczynnym; 1.1.18) Pojemno$¢ silnika min 7.5 litra max 11 litréw; 1.1.19) Moc silnika
min 310 KM; 1.1.20) Norma emisji spalin Buro 6; 1.1.21) Silnik wyposazony w przystawke
odbioru mocy odsilnikowg niezalezna od sprzegla i skizyni biegdw spelniajaca wymagania
zabudowy; 1.1.22) Zbiornik paliwa o pojemnosei min 200 litréw z zamykanym na kluez
korkiem; 1.1.23) Skrzynia biegdéw w pelni automatyczna z hydrokinetycznym sprzgglem;
1.1.24) Hamulec antyzjazdowy zapobiegajacy staczaniu si¢ pojazdu na wzniesieniach; 1.1.25)
Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze bialym; 1.1.26) Elektrycznie sterowane szyby; 1.1.27)
Klimatyzacja; 1.1.28) Elekirycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne; 1.1.29)
Reflektory halogenowe H7 z LED $wiatlami do jazdy dziennej lub halogenowe $wiatla do
jazdy dziennej. Zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego; 1.1.30) Radio;
1.1.31) Immobilizer fabryczny; 1.1.32) Tachograf cyfrowy; 1.1.33) Gniazdo elekiryczne 12V;
1.1.34) Wylacznik akumulatoréw; 1.1.35) Sygnat dzwickowy dla wigczonego biegu
wstecznego; 1,1.36) Pojazd wyposazony w oslony przeciw najazdowe boczne; 1.1.37)




Wyswietlacz z komputerem pokladowym w jezyku polskim; 1.1.38) Dwa kliny, podnosnik
hydrauficzny, narzedzia do obstugi pojazdu, dwie gasnice, tréjkat ostrzegawezy, apteczka;
1.1.39) Dywaniki gumowe: komplet; 1.1.40) Dwa akumulatory min. 140 Ah kazdy; 1.1.41)
Posiadanie deklaracji zgodnosci dla podwozia CE; 1.1.42) Instrukcja obstugi w jezyku
polskim; 1,1.43) Okres gwarancji minimum 24 miesigce; 1.1.44) Dostgpno$é serwisu
podwozia w promieniu maksymalnie 40 km od siedziby Zamawiajacego; 1.1.45) Pojazd musi
byé fabrycznie nowy, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji oraz odpowiadaé
warunkom uzytkowym i techniczno — eksploatacyjnym oraz przepisom BHP; 1.1.46) Pojazd
musi spelniaé wymagania pojazdu dopuszezonego do poruszania sig po drogach publicznych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym poruszania si¢ po
drogach publicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym; 1.1,47) Oznaczenie pojazdu napisem ,,ODPADY” zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016r, w sprawie szczegélowych wymagan dla
transportu odpadéw z pdzn. zm.; 1.1.48) Pojazd musi by¢ wyposazony w wzgdzenie GPS
umozliwiajace biezgce monitorowanie polozenia pojazdu jak réwniez w element rejestracii
danych w wewngetrznym ukladzie pamieci (czarna skrzynka); Uwaga! System w kontekscie
monitorowania polozenia jak réwniez analizy zarejestrowanych danych musi by¢
kompatybilny z systemem zarzadzania flotg funkcjonujgeym v Zamawiajacego — System
Monitorowania Pojazdéw SMOK Firmy Elte GPS Spélka z 0.0. 30-688 Krakéw, ul.
Medyczna 13. 1.1.49) Komplet opon zimowych bez opony zimowej na kolo zapasowe;
1.1.50} Swiatlo migajace ledowe i belka nad kabing z napisem ,,ZGK WIELICZKA SP. Z
0.0.” 1.1.51) Kabina koloru biatlego RAL 9010, podwozie czarny grafit RAL 9011 lub w
kolorze szarym; 1.2) Nowa zabudowa 1.2.1) Zabudowa fabrycznie nowa, nie starsza niz 2019
1. Kolor zabudowy pomaraiczowy RAL 2011.; 1.2.2) Zabudowa dwukomorowa
przeznaczona do zbidrki odpadéw z dwoma niezaleznymi urzadzeniami zasypowymi tylnymi
oraz dwoma niczaleznie pracujgcymi odwiokami wykonana zgodnie z normg EN1501-1;
1.2.3) Sciany zabudowy gladkie, bez ozebrowania i bez przetloczen wykonane min. z blachy
stalowe] na gorgco walcowanej S355MC lub innej stali konstrukeyjnej wysokogatunkowej i
trudnodcieralnej o zblizonych parametrach o grubodei min. 4 mm; 1.2.4) Pojemnos¢ skrzyni
fadunkowej strona szersza min. 13 m3; 1.2.5) Pojemnosé skrzyni ladunkowej strona wezsza
min. 6 m3; 1.2.6) Stopien zageszezania odpadéw min 1:5 w obydwu komorach, plyty
wypychowe pracujace niezaleznie; 1.2.7) Urzadzenie zaladoweze przystosowane do
oprézniania pojemnikdw od 80 do 1100 litréw po stronie szerszej; 1.2.8) Urzgdzenie
zaladowcze przystosowane do oprézniania pojemnikéw od 80 do 360 litréw po stronie
wezszej; 1.2.9) Opréznianie pojemnikéw 1100 litréw za pomocy fap oraz na grzebieniu;
1.2.10) Podloga skrzyni fadunkowej plaska wykonana ze stali Domex 650, Strenx 500 o
grubogci min. 4 mm fub innej stali konstrukeyjnej wysokogatunkowej i trudnoscieralnej o
zblizonych parametrach ; 1,2.11) Dno wanny zasypowej wykonane ze stali min. Hardox 400 o
grubodci min, 8 mm, pozostale elementy dna odwioka wykonane ze stali Strenx 650 o
grubosci min. 6 mm lub innych stali konstrukeyjnych wysokogatunkowych i
trudnoscicralnych o zblizonych parametrach; 1.2.12) Podwojny niezalezny system sterowania
prasami zag¢szezajacymi. Cykl automatyczny uruchamiany za pomoca
przyciskéw/wlacznikéw umieszezonych po obu stronach odwloka i dodatkowo niezalezity
manualny tryb hydrauliczny uruchamiany za pomocg dZwigni hydraulicznych umieszezonych
po obu stronach odwloka, pozwalajgcy na prace zabudowy w warunkach awarii ukladu
elektrycznego; 1.2.13) Obstuga urzadzenia zasypowego za pomocg dZwigni hydraulicznych
umieszezonych po obu stronach odwloka; 1.2.14) Sitowniki hydrauliczne umieszezone
wewnatrz odwloka zamontowane ttoczyskami do géry zapewniajace zatadunek odpaddw w
kazdej pozycji prasy zaggszezajacej; 1.2.15) Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku i
przeptywie min 120 min. montowana bezpo$rednio na PTO od sifnika; 1.2.16) Oswietlenie




wedlug obowigzujacych przepisdw: Swiatla stop, postojowe, kierunkowskazy wykonane w
technologii LED; 1.2.17) Automatyczna regulacja obrotow silnika; 1.2.18) Uklad centralnego
smarowania zabudowy na smar pdlplynny. Minimum 40 punktéw smarnych; 1.2.19) Dwa
zawory kulowy w wannie zaladunkowej do oprézniania odeiekéw min. 3"; 1.2.20)
Opréznianie skrzyni fadunkowej z kabiny kierowey oraz z boku zabudowy; 1.2.21) Pulpit do
obslugi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcja zalgczenia zabudowy,
podnoszenia odwloka i przesuwu plyty wypychajacej; 1.2.22) Plyty prasujgce wewngtrz
odwloka osadzone na §lizgach; 1.2.23) Odwlok posiadajgcy automatyczne blokowanie i
odblokowanie; 1.2.24) Wysokoéé od podloza do krawedzi wrzutowej odwioka max. 1800
mm. Dodatkowo rozkladana klapa zasypu o kolejne min. 200 mm; 1.2.25) Minimum frzy (3)
wylaczniki bezpieczenstwa; 1.2.26) Ciénienie robocze w ukladzie hydraulicznym min. 260
bar; 1.2.27) Czas cyklu oprézniania pojemnika 120-360 1 nie moze przekroczy¢ 8 sekund
(komora szersza i wezsza); 1.2.28) Czas cyklu oprézniania pojemnika 1100 [ nie moze
przekroczyé 12 sekund (komora szersza); 1.2.29) Skrzynia fadunkowa posiadajgea drzwi
inspekeyjne na bocznych $cianach; 1.2.30) Swiatla robocze LED i $wiatla dodwietlajace boki
i tyl zabudowy LED; 1.2.31) Swiatlo blyskowe/ostrzegawcze na zabudowie pojazdu szt. 2
(przéd i tyt); 1.2.32) Dwa stopnie skiadane dla fadowaczy wraz z czujnikami automatycznie
informujgeymi kierowceg o tym, ktory stopien jest zajety oraz dajgcym mozliwosé:
ograniczenia predkoéci jazdy do 30 km/h. oraz uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki,
rozlgczenia uktadu ugniatania; 1.2.33) Eadownos¢ kompletnego pojazdu gotowego do pracy
min, 7,5 tony; 1.2.34) Kamera wsteczna z mikrofonem i monitorem kolorowym LCD
minimum 7" zamontowanym w Kabinie, z glo$nikami, zapewniajgca lacznosé kabiny
kierowcy ze skrzynig zaladunkowsg; 1.2.35) Przygotowanie pod system dynamicznego
wazenia na kazdej komorze; 1.2.36) Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i
posiadajgca znak CE; 1.2.37) Instrukcja obslugi oraz katalog czg$ci zamiennych w jezyku
polskim; 1,2.38) Homologacja na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe; 1.2.39)
Dostepnoéé serwisu zabudowy w promieniu maksymalnie 110 km od siedziby
Zamawiajacego; 1.2.40) Obsluga serwisowa zabudowy w ciggu 24 godzin od pisemnego lub
telefonicznego zgloszenia awarii; 1.2.41) Okres gwarancji zabudowy minimum 36 miesigcy.
2. Istotne postanowienia, ki6re zostang wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 2.1}
Przed podpisaniem protokolu przekazania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia ogledzin zaoferowanego przez Wykonaweg pojazdu, w trakeie kt6rych
sprawdzone zostang m. in. ich stan techniczny, sprawnos¢ oraz stan formalno-prawny. W
przypadku, gdy w trakcie ogledzin Zamawiajacy stwierdzi rozbieznosci pomigdzy trescig
oferty, a zaoferowanym przedmiotem zamdéwienia, Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie stwierdzonych wad lub usterek nie krétszy niz 3 dni, po bezskutecznym uplywie
ktérego Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie do 14 dni
liczac od dnia, w ki6rym bezskutecznie uplynal wyznaczony przez Zamawiajacego termin do
usuniecia wad lub usterek. Za bezskuteczny uplyw wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu do usunigeia wad lub usterek uwaza sie zardwno niedostarczenie pojazdu w petni
sprawnego i odpowiadajgcego warunkom SIWZ do siedziby zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie, jak rowniez dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie z istnicjacymi wadami lub usterkami. 2.2) Odbiér przedmiotu leasingu w siedzibie
Zamawiajacego Wieliczka ul. Jedynaka 30; 2.3) Okres leasingowania — 60 m-cy; 2.4) Oplata
wstepna (inicjalna) - 10 % ceny brutto zaméwienia, ki6ra zostanie zaplacona niezwlocznie po
podpisaniu umowy leasingu.; 2.5) Raty leasingowe w ilo$ci 59 rat platnych przez
Zamawiajgcego w réwnych wysokosciach w kwocie brutto w terminie 12 dnia kazdego
miesigca. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang wartodei podatku VAT poczawszy od miesigca, w kiorym
nastapila ustawowa zmiana; 2.6) Oplata koficowa, warto$é wykupu - 7 % ceny brutto




zamdwienia pod warunkiem splacenia przez niego wszelkich naleznosci wynikajacych z
umowy leasingu; 2.7) Zamawiajacy nie przewiduje wystapienia zadnych innych dodatkowych
kosztéw zwigzanych z realizacjs zamowienia. Wykonawcea w cenie ofertowej obowigzany jest
zawrze¢ wszystkie oplaty, w tym oplaty dotyczace obslugi umowy leasingu w okresie jej
trwania; 2.8) Waluta leasingu - polski zloty, raty leasingowe oraz inne wartodci state w
okresie leasingowania; 2.9) Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu
leasingu — 0,5 % wartodci umowy brutto za kazdy dzien zwloki; 2.10) Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, poniewaz sam bedzie ponosil koszty ubezpieczenia (od
dnia podpisania protokohu odbioru - w okresie trwvania umowy leasingu w zakresic OC, AC,
NNW) przy uprzedniej weryfikacji i akeeptacji towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu
ubezpieczenia przez Wykonawce. Ubezpieczenie komunikacyjne bedzie obejmowac zakres
niezbedny, a wymagany przez Leasingodawcg zgodnie ze wzorem umowy leasingu lub
ogbInymi warunkami umowy leasingu. Zamawiajacy bedzie ponosil koszty podatku od
$rodkéw transportowych, 2.11) Po zaplaceniu przez Zamawiajacego ostatniej raty leasingu,
pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowigzan wobec Wykonawcy z tytulu umowy
leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na wlasno$¢ Zamawiajacego za 7% wartodci ceny
brutto przedmiotu leasingu (oplaty koficowej). Warto$é wykupu (oplatg koiicowa)
Zamawiajacy uiszcza wraz z ostatnig ratg leasingows. Po zaksiggowaniu tej wplaty
Zamawiajgcy otrzymuje stosowna fakture zakupu oraz umowg sprzedazy 2.12) Pierwsza rata
leasingu platna przez Zamawiajgcego do kofica kolejnego miesigca nastgpujgcego po
miesigeu, w ktérym przekazano pojazd bez zastrzezefi protokotem zdawcezo-odbiorezym.
2.13) Wybrany Wykonawca pizekaze Zamawiajacemu przedmiot leasingu w ciggu 100 dni od
dnia podpisania umowy leasingu. Wykonawca moze wykona¢ dostawe w terminie krétszym.
2.14) Pozostate warunki leasingu regulowane sg przez wewngtrzny regulamin Leasingodawcy
Jo ile taki istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego 2.15) Wykonawca dokona
przeszkolenia dwoch kierowedw w zakresie obstugi w siedzibie Zamawiajacego. 2.16)
Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiajgcego. W
przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi
catkowity koszt zwigzany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu
serwisowego do siedziby Zamawiajgcego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 2.17)
Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokolem przekazania/odbioru. 3. Finansujacy zobowiazany jest wydaé razem
7 przedmiotem leasingu odpisy posiadanych dokumentéw, w szczegdlnosei odpisy
dokumentu gwarancyjnego co do jakodci przedmiotu leasingu otrzymanego od zbywcy lub
producenta, przy czym gwarancja musi obejmowaé co najmniej: a) gwarancj¢ mechaniczng
na okres minimum 24 miesiecy bez limitu kilometréw liczac od dnia podpisania protokolu
przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; b) gwarancje na perforacje nadwozia na okres
minimum 36 miesicey liczac od dnia podpisania protokotu przekazania/odbioru przedmiotu
leasingu; ¢) gwarancjg na powloke lakiernicza minimum 24 miesigce liczac od dnia
podpisania protokotu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; d) Insirukcje obslugi
samochodu w jezyku polskim; e) Wyciag ze $wiadectwa homologacii; f) Kopig ksigzki
pojazdu lub kopi¢ karty pojazdu w jezyku polskim; g) Ksigzke gwarancyjna lub Karte
gwarancyjna h) Swiadectwo homologacji dla pojazdu kompletnego z zapisem, ze pojazd
posiada silnik spelniajacy normy emisji spalin EURO 6 zgodnie z dyrektywami UE, lub
wazne $wiadectwo zgodnoscei lub $wiadectwo zgodnosci WE na pojazd kompletny lub
dokument dopuszezenia jednostkowego dla kompletnego pojazdu (dokument konieczny do
zarejestrowania) oraz §wiadectwo zgodnoéci WE podwozia z po§wiadczeniem spelnicnia
normy emisji spalin (BURO 6) zgodnie z dyrektywami UE. Dopuszcza si¢ przedstawienic
$wiadectwa homologacji, §wiadectwa homologacji dla pojazdu kompletnego oraz kartg
pojazdu w formie kserokopii po§wiadczone] za zgodnosé z oryginatem. i) zasady $wiadezenia




ustug gwarancyjnych oraz ich zakres; j) wykaz punktow serwisowych; k) zgodg na
umieszczenie na samochodzie logo Zamawiajgcego bez utraty z tego tytulu gwarancji na
powloke lakierniczg. 4. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Finansujgcy zobowiazany jest
do przekazania Korzystajacemu dokumentu otrzymanego od zbywcy, ktéry gwarantuje serwis
gwarancyjny wraz z wykazem punktow serwisowych. W przypadku serwisowania pojazdu w
punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi calkowity koszt zwigzany z
transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby
Zamawiajgcego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. Wykonawca dostarcza pojazd do
Zamawiajgcego na wlasny koszt, W przypadku podania przez Zamawiajgcego nazwy, norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia lub znakéw towarowych
dopuszeza sie zastosowanie materialéw i rozwiazafi rébwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz opisane. 5. Wsp6lny slownik zaméwien publicznych CPV: 34144510-6 Pojazdy
do transportu odpad6w 6. W przypadku opisania przedmiotu zamoéwienia przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonaweca, ktory powoluje sig na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, z¢
oferowane ptzez niego roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone przez
zamawiajgcego. 7. Wszystkie zapisy SIWZ wraz z zalgcznikami maja charakter nadrzedny i
w zwiazku z tym wszystkie zapisy SIWZ wraz z zalacznikami sg wazniejsze niz zapisy we
wzorze umowy leasingu oraz w ogdlnych warunkach leasingu Wykonawey.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: I11.

Punkt: 1.3)

W ogloszeniu jest: Zdolnosé techniczna lub zawodowa Okreslenie warunkéw: Wykonawca
sktadajacy oferte spefni warunek jezeli wykaze, ze wykonal w okresie ostatnich trzech lat
przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodcei jest kiétszy -
w tym okresie dostawe/y* (rozumiang(e) jako leasing) co najmniej 2 nowych tréjosiowych
samochod6w ciezarowych o DMC co najmniej 26 000 kg kazdy z nowg zabudowa do
wywozu zmieszanych odpadéw komunalnych /$mieciarki/ z dwoma niezaleznymi
urzadzeniami zasypowymi tylnymi oraz dwoma niezaleznie pracujgcymi odwlokami.

W ogloszeniu powinno byé: Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa Okreélenie warunkéw:
Wykonaweca skladajgey oferte spelni warunek jezeli wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodei jest
krétszy - w tym okresie dostawe/y* (rozumiang(e) jako leasing) co najmniej 2 nowych
samochodéw cigzarowych o DMC co najmniej 26 000 kg kazdy.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogloszeniu jest: Termin skladania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziaiu w
postepowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 11:50, Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze
wzgledu na pilng potrzebe udziclenia zamdwienta (przetarg nieograniczony, pizetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Nie Wskazaé powody: Jezyk Iub jezyki, w jakich
moga byé sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu > jezyk
polski

W ogloszeniu powinno by¢: Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu; Data: 2019-11-29, godzina: 09:50, Skrocenie terminu sktadania wnioskow,
ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg nieograniczony, przetarg




ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Nie Wskazaé powody: Jezyk lub jezyki, w jakich
mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu > jezyk
polski
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