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SEKCJA 1I: ZMIANY W OGELOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogloszeniu jest: Przedmiotem zamGéwienia jest leasing operacyjny z opcja wykupu nowego samochodu cigzarowego
z nowgq zabudowa do wywozu zmieszanych odpadéw komunalnych (§mieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z
0.0. 1. Wymogi techniczne i formalne nowego dwuosiowego samochodu ciezarowego z nowa zabudowg do wywozu
stalych odpadéw komunalnych /$mieciarki/ 1.1) Nowy samochdd cigzarowy. 1.1.1) Nowe podwozie dwuosiowe. Rok
produkcji nie starszy niz 2020; 1.1.2) Dopuszczalna masa catkowita min.18 000,00 kg a max. 24 000,00 kg; 1.1.3)
F.adowno$¢ nie mniej niz 5 500,00 kg; 1.1.4) Podwozie przystosowane do zabudowy $mieciarki; 1.1.5) Uktad
napedowy na tylng 0§ (4x2). Tylna o§ musi posiada¢ podwéjne kola typu blizniak; 1.1.6) Rozstaw osi pojazdu od 3700
mm do 4 150 mm; 1.1.7) Ogranicznik predkosci; 1.1.8) Pelnowymiarowe kolo zapasowe; 1.1.9) Blokada mechanizmu
réznicowego osi napedowej; 1.1.10) Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe; 1.1.11) Uklad hamulcowy z ABS, ESP i
ASR; 1.1.12) Techniczna no$no$¢ osi przedniej min 7 500kg (zawieszenie paraboliczne); 1.1.13) Techniczna no$no$¢
osi tylnej min 11 500 kg (zawieszenie pneumatyczne); 1.1.14) Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie
pojazdu. Uktad kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, Kolo kierownicy z regulowana wysokoscia i
pochyleniem oraz z blokada; 1.1.15) Kota R 22,5 cala. Nowe opony: komplet letnie 6 szt. (zamontowane na felgach) +
komplet opon zimowych 6 szt. /bez felg/; 1.1.16) Wszystkie kota osi zabezpieczone ostonami blotnymi (chlapacze);
1.1.17) Silnik 6 cylindrowy o zaplonie samoczynnym i mocy min. 300 KM; 1.1.18) Pojemno$¢ silnika min 7 dm3 max
11 dm3; 1.1.19) Pionowa rura wydechowa; 1.1.20) Norma emisji spalin Euro 6; 1.1.21) Silnik wyposazony w fabryczng
przystawke odbioru mocy odsilnikowa niezalezng od sprzegla i skrzyni biegéw spelniajgca wymagania zabudowy;
1.1.22) Zbiornik paliwa z tworzywa lub aluminium o pojemnosci min 200 litréw z zamykanym na klucz korkiem;
1.1.23) Skrzynia biegéw manualna min. 9 biegowa; 1.1.24) Hamulec antyzjazdowy zapobiegajacy staczaniu si¢ pojazdu
na wzniesieniach; 1.1.25) Kabina dzienna 3 osobowa ze stalowym zderzakiem; 1.1.26) Elektrycznie sterowane szyby;
1.1.27) Klimatyzacja; 1.1.28) Elekirycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne; 1.1.29) Reflektory
halogenowe H7 z LED $wiattami do jazdy dziennej. Zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego; 1.1.30)
Radio; 1.1.31) Immobilizer fabryczny; 1.1.32) Tachograf cyfrowy z wazna legalizacja; 1.1.33) Zbiornik AdBlue z
tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 25 1 z blokada, podgrzewany; 1.1.34) Reczny wyltacznik akumulatorow;
1.1.35) Sygnat dzwiekowy dla wlaczonego biegu wstecznego; 1.1.36) Pojazd wyposazony w ostony przeciw najazdowe
boczne; 1.1.37) Wyswietlacz z komputerem poktadowym w jezyku polskim; 1.1.38) Dwa kliny, podnosnik
hydrauliczny 12 t, narzedzia do obstugi pojazdu, dwie polskie gasnice, tréjkat ostrzegawczy, apteczka, klucz do kot
pokrowce na fotele oraz zamontowany zbiornik plastikowy 5 1 z kranikiem na czysta wode do mycia rak; 1.1.39)
Dywaniki gumowe: komplet; 1.1.40) Alternator minimum 80 Ah; 1.1.41) Posiadanie deklaracji zgodnosci dla podwozia
CE; 1.1.42) Instrukcja obstugi w jezyku polskim; 1.1.43) Okres gwarancji minimum 24 miesigce; 1.1.44) Dostepno$¢
serwisu w promieniu maksymalnie 25 km od siedziby Zamawiajacego; 1.1.45) Pojazd musi by¢ fabrycznie nowy,
sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji oraz odpowiada¢ warunkom uzytkowym i techniczno — eksploatacyjnym
oraz przepisom BHP; 1.1.46) Pojazd musi spetnia¢ wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania si¢ po drogach
publicznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; 1.1.47) Oznaczenie pojazdu
napisem ,,0DPADY” zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016r. w sprawie
szczegblowych wymagan dla transportu odpad6éw z p6zn. zm.; 1.1.48) Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie GPS
umozliwiajace biezace monitorowanie potozenia pojazdu jak réwniez w element rejestracji danych w wewnetrznym
ukladzie pamieci (czarna skrzynka); Uwaga! System w kontek$cie monitorowania polozenia jak réwniez analizy
zarejestrowanych danych musi by¢ kompatybilny z systemem zarzadzania flota funkcjonujacym u Zamawiajacego —
System Monitorowania Pojazdéw SMOK Firmy Elte GPS Spétka z 0.0. 30-688 Krakéw, ul. Medyczna 13. 1.1.49) Dwa
akumulatory 12V, min. 175 Ah kazdy; 1.1.50) Swiatlo migajace ledowe i belka nad kabing z napisem ,,ZGK
WIELICZKA SP. Z 0.0.” 1.1.51) Kabina koloru bialego RAL 9010, podwozie czarny grafit RAL 9011 lub w kolorze
szarym; 1.1.52) Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody; 1.1) Nowa zabudowa 1.2.1) Zabudowa bezwregowa,
kompletna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 r., z urzadzeniem zasypowym tylnym i prasa wykonana zgodnie z
normg EN 1501-1; 1.2.2) Pojemnosci skrzyni tadunkowej 16 — 18 m3 1.2.3) Wanna zasypowa wykonana ze stali



HARDOX 450 lub réwnowaznej ¢ gruboéci min. 8 mm 1.2.4) Skrzynia fadunkowa w ksztalcie owalnym, wykonane ze
stali DOMEX 650 lub réwnowaznej ,z jednego arkusza blachy o grubosci min. 3 mm., bez ozebrowania; 1.2.5) Dno
skrzyni fadunkowej wykonane ze stali DOMEX 650 lub réwnowaznej o grubo$ci minimum 6 mm; 1.2.6) Skrzynia
tadunkowa ze zintegrowanym zbiornikiem na odcieki o poj. min. 80 1; 1.2.7) Stopien zageszczania odpadéw min. 5:1;
1.2.8) Urzadzenie zasypowe /wrzutnik/ przystosowane do oprézniania pojemnikéw od 80 do 1100 1. Grzebieniowy
podnoénik pojemnikéw polaczony z ramionami do konteneréw 1 1001 ; 1.2.9) Stopnie dla fadowaczy po obu stronach
zabudowy wyposazone w czujnik zajetosci; 1.2.10) O$wietlenie wg obowiazujacych przepiséw o ruchu drogowym;
1.2.11) Automatyczny i manualny cykl zatadowczy. Mozliwos¢ obnizania krawedzi zasypu poprzez otwierang klapg z
tylnej czesSci odwloka; 1.2.12) Wysoko$¢ od podtoza do statej krawedzi wrzutnika max. 1 250 mm. 1.2.13) Drzwi
kontrolne na bocznej $cianie zabudowy; 1.2.14) Kolor zabudowy pomaraficzowy RAL 2011. Wszystkie elementy
skladowe $mieciarki malowane przed montazem; 1.2.15) Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i
posiadajace znak CE. Oznaczenie CE osprzetu nadane przez uprawnionq jednostke, zgodnie z 98/37/CEE; 1.2.16)
Udzwig urzadzenia zatadowczego min. 500 kg; 1.2.17) Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem; 1.2.18)
Dlugo$¢ pelnego cyklu pracy prasy 18-22 sekund; 1.2.19) Pojemno$¢ kosza zasypowego min. 1,8 m?; 1.2.20)
Pojemno$¢ zbiornika oleju hydraulicznego min. 100 1, ci$nienie w ukladzie hydraulicznym max. 220 bar; 1.2.21)
Instalacja elektryczna 24V, uklad ,,awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego; 1.2.22) Dwie kasety sterujgce po
obu stronach kosza zasypowego; 1.2.23) Maksymalna wysoko$¢ od podtoza /podwozie + zabudowa/ 3 400 mm; 1.2.24)
Uchwyty dla zalogi korzystajacej ze stopni; 1.2.25) Kamera wsteczna z mikrofonem i kolorowym monitorem LCD o
przekatnej co najmniej 7" zamontowany w kabinie kierowcy; 1.2.26) Obstuga serwisowa zabudowy w ciagu 24 godzin
od pisemnego lub telefonicznego zgtoszenia awarii; 1.2.27) Sitowniki hydrauliczne prasy oraz zgarniaka zamontowane
wewnatrz odwloka thoczyskami do géry zapewniajace zatadunek odpadéw w kazdej pozycji prasy zageszczajacej;
1.2.28) Prowadnice plyty wypychajacej umieszczone po bokach wewnatrz zabudowy; 1.2.29) MozliwoS¢ recznego
zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu; 1.2.30) Reflektor roboczy z tyhu zabudowy; 1.2.31)
Oswietlenie robocze z boku i tylu zabudowy. Po min. dwie sztuki na strone oraz min. trzy z tyli zabudowy wykonane w
technologii LED; 1.2.32) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwioku; 1.2.33) Minimum trzy wylaczniki
bezpieczefistwa na zabudowie; 1.2.34) Swiatla migajace ledowe ,.kogut” 2 szt z tyhu zabudowy z ostonami; 1.2.35)
Skrzynka na worki umieszczona na odwloku 1.2.36) Dostepnosé serwisu zabudowy w promieniu maksymalnie 100 km;
1.2.37) Oprdznianie skrzyni fadunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy; 1.2.38) Pulpit do obshigi zabudowy
zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcja zalaczania: zabudowy, lamp ostrzegawczych, os$wietlenia roboczego,
podnoszenia odwloka i przesuwania plyty wypychajacej; 1.2.39) Plynna regulacja zgniotu. 1.2.40) Pojazd musi
pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie dopuszcza sie prototypu ani pierwszego urzadzenia z serii. Liczba
wyprodukowanych pojazdéw oferowanego modelw/marki co najmniej 3 sztuki z podaniem gdzie te pojazdy pracujq
(obowiazkowo podaé iloé¢ sztuk pojazdéw oraz nazwy i adresy uzytkownikéw pojazdéw w zal. nr 5 do SIWZ). 2.
Istotne postanowienia, kt6re zostana wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 2.1) Przed podpisaniem
protokotu przekazania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ogledzin zaoferowanego przez
Wykonawce pojazdu, w trakcie ktérych sprawdzone zostang m. in. ich stan techniczny, sprawnos¢ oraz stan formalno-
prawny. W przypadku, gdy w trakcie ogledzin Zamawiajgcy stwierdzi rozbieznoéci pomiedzy trecia oferty, a
zaoferowanym przedmiotem zaméwienia, Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych wad lub usterek
nie krétszy niz 3 dni, po bezskutecznym uplywie ktérego Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy w
terminie do 14 dni liczac od dnia, w ktdrym bezskutecznie uptynat wyznaczony przez Zamawiajacego termin do
usuniecia wad lub usterek. Za bezskuteczny uplyw wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu do usuniecia wad lub
usterek uwaza si¢ zaréwno niedostarczenie pojazdu w pelni sprawnego i odpowiadajacego warunkom SIWZ do
siedziby zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, jak réwniez dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie z istniejacymi wadami lub usterkami. 2.2) Odbiér przedmiotu leasingu w siedzibie
Zamawiajacego Wieliczka ul. Jedynaka 30; 2.3) Okres leasingowania — 60 m-cy; 2.4) Oplata wstepna (inicjalna) - 10 %
ceny brutto zamGwienia, ktdéra zostanie zaplacona niezwlocznie nie péZniej nizZ w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy leasingu; 2.5) Raty leasingowe w ilosci 59 rat platnych przez Zamawiajacego w réwnych wysoko$ciach w
kwocie brutto w terminie do 12 dni kazdego miesigca. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i
ustug VAT, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci podatku VAT poczgwszy od miesigca, w ktérym nastapila
ustawowa zmiana; 2.6) Optata koficowa, warto$¢ wykupu - 7 % ceny brutto zaméwienia; 2.7) Zamawiajacy nie
przewiduje wystapienia zadnych innych dodatkowych kosztéw zwigzanych z realizacjq zaméwienia. Wykonawca w
cenie ofertowej obowiazany jest zawrze¢ wszystkie oplaty, w tym oplaty dotyczace obshugi umowy leasingu w okresie
jej trwania; 2.8) Waluta leasingu - polski zloty, raty leasingowe oraz inne warto$ci state w okresie leasingowania; 2.9)
Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu leasingu — 0,2 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwloki; 2.10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, poniewaz sam bedzie ponosit koszty
ubezpieczenia (w okresie trwania umowy leasingu w zakresie OC, AC, NNW) przy uprzedniej weryfikacji i akceptacji
towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia przez Wykonawce. Ubezpieczenie komunikacyjne bedzie
obejmowac zakres niezbedny, a wymagany przez Leasingodawce zgodnie ze wzorem umowy leasingu lub ogélnymi
warunkami umowy leasingu. Zamawiajacy bedzie ponosit koszty podatku od $rodkéw transportowych. 2.11) Po
zaplaceniu przez Zamawiajacego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowigzan wobec
Wykonawcy z tytwtu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na wlasno$¢ Zamawiajacego za 7% wartosci ceny
brutto przedmiotu leasingu (oplaty koficowej). Warto$¢ wykupu (oplate koricowa) Zamawiajacy uiszcza wraz z ostatnia
ratg leasingowa. Po zaksiegowaniu tej wplaty Zamawiajgcy otrzymuje stosowng fakture zakupu oraz umowe sprzedazy




2.12) Pierwsza rata leasingu platna przez Zamawiajacego do konca miesigca, w ktérym przekazano pojazd bez
zastrzezen protokotem zdawczo-odbiorczym lub w miesigcu nastepnym po miesiacu odbioru sprzetu. 2.13) Wybrany
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot leasingu w ciagn 100 dni od dnia podpisania umowy leasingu.
Wykonawca moze wykona¢ dostawe w terminie krétszym. 2.14) Pozostale warunki leasingu regulowane sg przez
wewnetrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego 2.15) Wykonawca
dokona przeszkolenia dwdch kierowcéw w zakresie obshugi w siedzibie Zamawiajacego. 2.16) Miejsce serwisowania w
ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiajacego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym
Wykonawcy, Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu
serwisowego do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 2.17) Dostawa/przekazanie
przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce protokolem przekazania/odbioru. 3.
Finansujacy zobowiazany jest wyda¢ razem z przedmiotem leasingu odpis umowy ze zbywcq oraz odpisy innych
posiadanych dokumentéw tej umowy w szczegdlnosci odpisu dokumentu gwarancyjnego co do jako$ci przedmiotu
leasingu otrzymanego od zbywcy lub producenta, przy czym gwarancja musi obejmowaé co najmniej: a) gwarancje
mechaniczna na okres minimum 24 miesiecy bez limitu kilometréw liczac od dnia podpisania protokotu
przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; b) gwarancje na perforacje nadwozia na okres minimum 36 miesigcy liczac
od dnia podpisania protokohu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; ¢) gwarancje na powloke lakiernicza minimum
24 miesiace liczac od dnia podpisania protokohu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; d) Instrukcje obstugi
samochodu w jezyku polskim; ) Wyciag ze $wiadectwa homologacji; f) Kopie Ksiazki pojazdu lub karty pojazdu w
jezyku polskim; g) Ksiazke gwarancyjng lub Karte gwarancyjng h) Swiadectwo homologacji dla pojazdu kompletnego
z zapisem, Ze pojazd posiada silnik spetiajgcy normy emisji spalin EURO 6 zgodnie z dyrektywami UE, lub wazne
$wiadectwo zgodnosci lub §wiadectwo zgodno$ci WE na pojazd kompletny lub dokument dopuszczenia jednostkowego
dla kompletnego pojazdu (dokument konieczny do zarejestrowania) oraz $wiadectwo zgodnosci WE podwozia z
pos$wiadczeniem spelnienia normy emisji spalin (EURO 6) zgodnie z dyrektywami UE. Dopuszcza sie przedstawienie
$wiadectwa homologaciji, $wiadectwa homologacji dla pojazdu kompletnego oraz karte pojazdu w formie kserokopii
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. i) zasady $wiadczenia ustug gwarancyjnych oraz ich zakres; ) wykaz
punktéw serwisowych; k) zgode na umieszczenie na samochodzie logo Zamawiajacego bez utraty z tego tytutu
gwarancji na powloke lakiernicza. 4. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Finansujacy zobowiazany jest do
przekazania Korzystajacemu dokumentu otrzymanego od zbywcy, ktéry gwarantuje serwis gwarancyjny wraz z
wykazem punktéw serwisowych. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy,
Wykonawca ponosi catkowity koszt zwiazany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego
do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. Wykonawca dostarcza pojazd do
Zamawiajacego na wlasny koszt. W przypadku podania przez Zamawiajacego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia lub znakéw towarowych dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwiazan
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz opisane. 5. Wspélny stownik zaméwieri publicznych CPV: 34144510-6
Pojazdy do transportu odpadéw 6. W przypadku opisania przedmiotu zaméwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym. Wykonawca,
ktéry powoluje sie na rozwiazania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy spelniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego. 7. Wszystkie zapisy SIWZ wraz
z zatacznikami maja charakter nadrzedny i w zwiazku z tym wszystkie zapisy SIWZ wraz z zalacznikami s wazniejsze
niz zapisy we wzorze umowy leasingu oraz w ogdélnych warunkach leasingu Wykonawcy.

W ogloszeniu powinno by¢: Przedmiotem zamdwienia jest leasing operacyjny z opcja wykupu nowego samochodu
ciezarowego z nowq zabudowa do wywozu zmieszanych odpadéw komunalnych (§mieciarki) dla potrzeb ZGK w
Wieliczce Sp. z 0.0. 1. Wymogi techniczne i formalne nowego dwuosiowego samochodu cigzarowego z nowq
zabudowa do wywozu statych odpadéw komunalnych /$mieciarki/ 1.1) Nowy samochdd cigzarowy. 1.1.1) Nowe
podwozie dwuosiowe. Rok produkgji nie starszy niz 2020; 1.1.2) Dopuszczalna masa catkowita min.18 000,00 kg a
max. 24 000,00 kg; 1.1.3) L.adowno$¢ nie mniej niz 5 500,00 kg; 1.1.4) Podwozie przystosowane do zabudowy
$mieciarki; 1.1.5) Uklad napedowy na tylna o§ (4x2). Tylna 0§ musi posiada¢ podwéjne kola typu blizniak; 1.1.6)
Rozstaw osi pojazdu od 3700 mm do 4 150 mm; 1.1.7) Ogranicznik predkosci; 1.1.8) Pelnowymiarowe koto zapasowe;
1.1.9) Blokada mechanizmu réznicowego osi napedowej; 1.1.10) Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe; 1.1.11)
Uklad hamulcowy z ABS, ESP i ASR; 1.1.12) Techniczna nosnos¢ osi przedniej min 7 500kg (zawieszenie
paraboliczne); 1.1.13) Techniczna no$no$¢ osi tylnej min 11 500 kg (zawieszenie pneumatyczne); 1.1.14) Kierownica
fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu. Uktad kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, Koto
kierownicy z regulowana wysokoscia i pochyleniem oraz z blokada; 1.1.15) Kota R 22,5 cala. Nowe opony: komplet
letnie 6 szt. (zamontowane na felgach) + komplet opon zimowych 6 szt. /bez felg/; 1.1.16) Wszystkie kota osi
zabezpieczone ostonami blotnymi (chlapacze); 1.1.17) Silnik 6 cylindrowy o zaptonie samoczynnym i mocy min. 300
KM; 1.1.18) Pojemno$¢ silnika min. 6 700 cm? max. 11 000 cm?; 1.1.19) Pionowa rura wydechowa; 1.1.20) Norma
emisji spalin Euro 6; 1.1.21) Silnik wyposazony w fabryczna przystawke odbioru mocy odsilnikowa niezalezng od
sprzegla i skrzyni biegéw spelniajaca wymagania zabudowy; 1.1.22) Zbiornik paliwa z tworzywa lub aluminium o
pojemnosci min 200 litréw z zamykanym na klucz korkiem; 1.1.23) Skrzynia biegéw manualna min. 9 biegowa;1.1.25)
Kabina dzienna 3 osobowa ze stalowym zderzakiem; 1.1.26) Elektrycznie sterowane szyby; 1.1.27) Klimatyzacjg;
1.1.28) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne; 1.1.29) Reflektory halogenowe H7 z LED $wiattami
do jazdy dziennej. Zgodne z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego; 1.1.30) Radio; 1.1.31) Immobilizer




fabryczny; 1.1.32) Tachograf cyfrowy z wazna legalizacja; 1.1.33) Zbiornik AdBlue z tworzywa sztucznego o
pojemno$ci min, 25 1 z blokadg, podgrzewany; 1.1.34) Reczny wylacznik akumulatoréw; 1.1.35) Sygnat dzwiekowy dla
wiaczonego biegu wstecznego; 1.1.36) Pojazd wyposazony w ostony przeciw najazdowe boczne; 1.1.37) Wyswietlacz z
komputerem pokladowym w jezyku polskim; 1.1.38) Dwa kliny, podnosnik hydrauliczny 12 t, narzedzia do obstugi
pojazdu, dwie polskie gasnice, tréjkat ostrzegawczy, apteczka, klucz do kél, pokrowce na fotele oraz zamontowany
zbiornik plastikowy 51 z kranikiem na czysta wode do mycia rak; 1.1.39) Dywaniki gumowe: komplet; 1.1.40)
Alternator minimum 80 Ah; 1.1.41) Posiadanie deklaracji zgodnosci dla podwozia CE; 1.1.42) Instrukcja obstugi w
jezyku polskim; 1.1.43) Okres gwarancji minimum 24 miesiace; 1.1.44) Dostepno$¢ serwisu w promieniu maksymalnie
25 km od siedziby Zamawiajacego; 1.1.45) Pojazd musi by¢ fabrycznie nowy, sprawny technicznie i gotowy do
eksploatacji oraz odpowiada¢ warunkom uzytkowym i techniczno — eksploatacyjnym oraz przepisom BHP; 1.1.46)
Pojazd musi spelnia¢ wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; 1.1.47) Oznaczenie pojazdu napisem ,,ODPADY”
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 paZzdziernika 2016r. w sprawie szczegélowych wymagan
dla transportu odpadéw z pézn. zm.; 1.1.48) Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie GPS umozliwiajace biezace
monitorowanie potozenia pojazdu jak réwniez w element rejestracji danych w wewnetrznym ukladzie pamieci (czarna
skrzynka); Uwaga! System w kontek$cie monitorowania polozenia jak réwniez analizy zarejestrowanych danych musi
by¢ kompatybilny z systemem zarzadzania flotg funkcjonujacym u Zamawiajacego — System Monitorowania Pojazdéw
SMOK Firmy Elte GPS Spéika z 0.0. 30-688 Krakéw, ul. Medyczna 13. 1.1.49) Dwa akumulatory 12V, min. 175 Ah
kazdy; 1.1.50) Swiatlo migajace ledowe i belka nad kabina z napisem ,,ZGK WIELICZKA SP. Z 0.0.” 1.1.51) Kabina
koloru biatego RAL 9010, podwozie czarny grafit RAL 9011 lub w kolorze szarym; 1.1.52) Podgrzewany filtr paliwa z
separatorem wody; 1.1) Nowa zabudowa 1.2.1) Zabudowa bezwregowa, kompletna, fabrycznie nowa, rok produkcji
2020 r., z urzadzeniem zasypowym tylnym i prasg wykonana zgodnie z normg EN 1501-1; 1.2.2) Pojemno$ci skrzyni
tadunkowej 16 — 18 m3 1.2.3) Wanna zasypowa wykonana ze stali HARDOX 450 lub réwnowaznej o gruboéci min. 8
mm 1.2.4) Skrzynia ladunkowa w ksztalcie owalnym, wykonane ze stali DOMEX 650 lub réwnowaznej ,z jednego
arkusza blachy o gruboéci min. 3 mm., bez ozebrowania; 1.2.5) Dno skrzyni }adunkowej wykonane ze stali DOMEX
650 lub réwnowaznej o grubo$ci minimum 6 mm; 1.2.6) Skrzynia tadunkowa ze zintegrowanym zbiornikiem na odcieki
0 poj. min. 80 1; 1.2.7) Stopien zageszczania odpadéw min. 5:1; 1.2.8) Urzadzenie zasypowe /wrzutnik/ przystosowane
do oprdzniania pojemnikéw od 80 do 1100 1. Grzebieniowy podnos$nik pojemnikéw polaczony z ramionami do
konteneréw 1 1001; 1.2.9) Stopnie dla tadowaczy po obu stronach zabudowy wyposazone w czujnik zajetosci; 1.2.10)
Oswietlenie wg obowigzujacych przepiséw o ruchu drogowym; 1.2.11) Automatyczny i manualny cykl zaladowczy.
Mozliwo$¢ obnizania krawedzi zasypu poprzez otwierang klape z tylnej czesci odwloka; 1.2.12) Wysokos¢ od podioza
do statej krawedzi wrzutnika max. 1 250 mm. 1.2.13) Drzwi kontrolne na bocznej §cianie zabudowy; 1.2.14) Kolor
zabudowy pomaraniczowy RAL 2011. Wszystkie elementy sktadowe smieciarki malowane przed montazem; 1.2.15)
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadajace znak CE. Oznaczenie CE osprzetu nadane przez
uprawniong jednostke, zgodnie z 98/37/CEE; 1.2.16) Udzwig urzadzenia zaladowczego min. 500 kg; 1.2.17) Elastyczne
mocowanie zabudowy z podwoziem; 1.2.18) Dlugos¢ pelnego cyklu pracy prasy 18-22 sekund; 1.2.19) Pojemno$¢
kosza zasypowego min. 1,8 m3; 1.2.20) Pojemnos¢ zbiornika oleju hydraulicznego min. 100 ], ciSnienie w ukladzie
hydraulicznym max. 220 bar; 1.2.21) Instalacja elektryczna 24V, uklad ,,awaryjny stop” po obu stronach kosza
zasypowego; 1.2.22) Dwie kasety sterujace po obu stronach kosza zasypowego; 1.2.23) Maksymalna wysoko$¢ od
podtoza /podwozie + zabudowa/ 3 400 mm; 1.2.24) Uchwyty dla zalogi korzystajacej ze stopni; 1.2.25) Kamera
wsteczna z mikrofonem i kolorowym monitorem LCD o przekatnej co najmniej 7" zamontowany w kabinie kierowcy;
1.2.26) Obstuga serwisowa zabudowy w ciagu 24 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgloszenia awarii; 1.2.27)
Sitowniki hydrauliczne prasy oraz zgarniaka zamontowane wewnatrz odwloka toczyskami do géry zapewniajace
zatadunek odpadéw w kazdej pozycji prasy zageszczajacej; 1.2.28) Prowadnice plyty wypychajacej umieszczone po
bokach wewnatrz zabudowy; 1.2.29) Mozliwo$¢ recznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cykly;
1.2.30) Reflektor roboczy z tytn zabudowy; 1.2.31) O$wietlenie robocze z boku i tylu zabudowy. Po min. dwie sztuki
na strone oraz min. trzy z tylu zabudowy wykonane w technologii LED; 1.2.32) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na
kabinie i odwloku; 1.2.33) Minimum trzy wylaczniki bezpieczestwa na zabudowie; 1.2.34) Swiatla migajace ledowe
»kogut” 2 szt z tyha zabudowy z ostonami; 1.2.35) Skrzynka na worki umieszczona na odwloku 1.2.36) Dostepnos¢
serwisu zabudowy w promieniu maksymalnie 100 km; 1.2.37) Oprdznianie skrzyni fadunkowej z kabiny kierowcy oraz
z boku zabudowy; 1.2.38) Pulpit do obstlugi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcjg zalaczania:
zabudowy, lamp ostrzegawczych, oSwietlenia roboczego, podnoszenia odwloka i przesuwania plyty wypychajacej;
1.2.39) Plynna regulacja zgniotu. 1.2.40) Pojazd musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie dopuszcza sie prototypu ani
pierwszego urzadzenia z serii. Liczba wyprodukowanych pojazdéw oferowanego modeluw/marki co najmniej 3 sztuki z
podaniem gdzie te pojazdy pracuja (obowiazkowo podac ilo$¢ sztuk pojazdéw oraz nazwy i adresy uzytkownikéw
pojazdéw w zal. nr 5 do SIWZ). 2. Istotne postanowienia, ktore zostana wprowadzone do umowy leasingu
operacyjnego: 2.1) Przed podpisaniem protokolu przekazania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
ogledzin zaoferowanego przez Wykonawce pojazdu, w trakcie ktdrych sprawdzone zostana m. in. ich stan techniczny,
sprawno$¢ oraz stan formalno-prawny. W przypadkuy, gdy w trakcie ogledzin Zamawiajacy stwierdzi rozbiezno$ci
pomiedzy trescig oferty, a zaoferowanym przedmiotem zaméwienia, Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek nie krétszy niz 3 dni, po bezskutecznym uplywie ktérego Zamawiajacy uprawniony
bedzie do odstapienia od umowy w terminie do 14 dni liczac od dnia, w ktérym bezskutecznie uptynat wyznaczony
przez Zamawiajacego termin do usunigecia wad lub usterek. Za bezskuteczny uplyw wyznaczonego przez




Zamawiajacego terminu do usuniecia wad lub usterek uwaza sie zaréwno niedostarczenie pojazdu w pelni sprawnego i
odpowiadajacego warunkom SIWZ do siedziby zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, jak réwniez dostarczenie
pojazdu do siedziby Zamawiajacego w wyznaczonym terminie z istniejgcymi wadami lub usterkami. 2.2) Odbiér
przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiajacego Wieliczka ul. Jedynaka 30; 2.3) Okres leasingowania — 60 m-cy; 2.4)
Optata wstepna (inicjalna) - 10 % ceny brutto zamdwienia, ktdra zostanie zaptacona niezwlocznie nie pézniej niz w
terminie do 7 dni od daty podpisania umowy leasingu; 2.5) Raty leasingowe w ilosci 59 rat platnych przez
Zamawiajacego w réwnych wysokosciach w kwocie brutto w terminie do 12 dni kazdego miesigca. W przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT, Zamawiajacy dopuszcza zmiane warto$ci podatku VAT
poczawszy od miesiaca, w ktérym nastapita ustawowa zmiana; 2.6) Oplata koricowa, warto$§¢ wykupu - 7 % ceny brutto
zamo6wienia; 2.7) Zamawiajacy nie przewiduje wystapienia zadnych innych dodatkowych kosztéw zwiazanych z
realizacja zaméwienia. Wykonawca w cenie ofertowej obowiazany jest zawrze¢ wszystkie oplaty, w tym oplaty
dotyczace obstugi umowy leasingu w okresie jej trwania; 2.8) Waluta leasingu - polski zloty, raty leasingowe oraz inne
warto$ci state w okresie leasingowania; 2.9) Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu leasingu — 0,2
% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki; 2.10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,
poniewaz sam bedzie ponosit koszty ubezpieczenia (w okresie trwania umowy leasingu w zakresie OC, AC, NNW)
przy uprzedniej weryfikacji i akceptacji towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia przez Wykonawce.
Ubezpieczenie komunikacyjne bedzie obejmowac zakres niezbedny, a wymagany przez Leasingodawce zgodnie ze
wzorem umowy leasingu lub og6lnymi warunkami umowy leasingu. Zamawiajacy bedzie ponosit koszty podatku od
$rodk6w transportowych. 2.11) Po zaptaceniu przez Zamawiajacego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem
uregulowania wszelkich zobowiazai wobec Wykonawcy z tytutu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na
wlasno$¢ Zamawiajacego za 7% warto$ci ceny brutto przedmiotu leasingu (optaty koncowej). Warto$¢ wykupu (oplate
koricowa) Zamawiajgcy uiszcza wraz z ostatnig rata leasingowa. Po zaksiegowaniu tej wplaty Zamawiajacy otrzymuje
stosowng fakture zakupu oraz umowe sprzedazy 2.12) Pierwsza rata leasingu platna przez Zamawiajacego do konca
miesigca, w ktérym przekazano pojazd bez zastrzezen protokolem zdawczo-odbiorczym lub w miesigcu nastepnym po
miesiacu odbioru sprzetu. 2.13) Wybrany Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot leasingu w ciagu 100 dni od
dnia podpisania umowy leasingu. Wykonawca moze wykona¢ dostawe w terminie krétszym. 2.14) Pozostale warunki
leasingu regulowane sg przez wewnetrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu
Cywilnego 2.15) Wykonawca dokona przeszkolenia dwéch kierowcow w zakresie obstugi w siedzibie Zamawiajacego.
2.16) Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiajacego. W przypadku serwisowania
pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem pojazdu do
punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji.
2.17) Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotem
przekazania/odbioru. 3. Finansujacy zobowiazany jest wydac razem z przedmiotem leasingu odpis umowy ze zbywca
oraz odpisy innych posiadanych dokumentéw tej umowy w szczegélno$ci odpisu dokumentu gwarancyjnego co do
jako$ci przedmiotu leasingu otrzymanego od zbywcy lub producenta, przy czym gwarancja musi obejmowac co
najmniej: a) gwarancje mechaniczng na okres minimum 24 miesiecy bez limitu kilometréw liczac od dnia podpisania
protokotu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; b) gwarancje na perforacje nadwozia na okres minimum 36
miesiecy liczac od dnia podpisania protokohu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; c) gwarancje na powloke
lakiernicza minimum 24 miesigce liczac od dnia podpisania protokotu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; d)
Instrukcje obstugi samochodu w jezyku polskim; e) Wyciag ze $wiadectwa homologacji; f) Kopie Ksiazki pojazdu lub
karty pojazdu w jezyku polskim; g) Ksiazke gwarancyjng lub Karte gwarancyjng h) Swiadectwo homologacji dla
pojazdu kompletnego z zapisem, ze pojazd posiada silnik spelniajacy normy emisji spalin EURO 6 zgodnie z
dyrektywami UE, lub wazne $wiadectwo zgodnosci lub $wiadectwo zgodnosci WE na pojazd kompletny lub dokument
dopuszczenia jednostkowego dla kompletnego pojazdu (dokument konieczny do zarejestrowania) oraz Swiadectwo
zgodno$ci WE podwozia z poswiadczeniem spetnienia normy emisji spalin (EURO 6) zgodnie z dyrektywami UE.
Dopuszcza sie przedstawienie $wiadectwa homologacji, §wiadectwa homologacji dla pojazdu kompletnego oraz karte
pojazdu w formie kserokopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. i) zasady Swiadczenia ustug gwarancyjnych
oraz ich zakres; j) wykaz punktéw serwisowych; k) zgode na umieszczenie na samochodzie logo Zamawiajacego bez
utraty z tego tytutu gwarancji na powloke lakierniczg. 4. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Finansujacy
zobowigzany jest do przekazania Korzystajacemu dokumentu otrzymanego od zbywcy, ktéry gwarantuje serwis
gwarancyjny wraz z wykazem punktéw serwisowych. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym
Wykonawcy, Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu
serwisowego do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. Wykonawca dostarcza pojazd do
Zamawiajacego na wlasny koszt. W przypadku podania przez Zamawiajacego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia lub znakéw towarowych dopuszcza sie zastosowanie materialéw i rozwiazan
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz opisane. 5. Wsp6lny stownik zaméwien publicznych CPV: 34144510-6
Pojazdy do transportu odpadéw 6. W przypadku opisania przedmiotu zamdéwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rtéwnowazne opisywanym. Wykonawca,
ktéry powoluje sie na rozwiazania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy spehniaja wymagania okreslone przez zamawiajgcego. 7. Wszystkie zapisy SIWZ wraz
z zalacznikami majq charakter nadrzedny i w zwiazku z tym wszystkie zapisy SIWZ wraz z zalacznikami sa wazniejsze
niz zapisy we wzorze umowy leasingu oraz w ogdélnych warunkach leasingu Wykonawcy.



Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu: Data: 2020-08-
19, godzina: 09:50, Skrécenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w
jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu > jezyk polski

W ogloszeniu powinno by¢: Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu: Data:
2020-08-24, godzina: 09:50, Skrocenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia
zamOwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Nie Wskaza¢ powody: Jezyk
lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu > jezyk
polski




