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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z 0.0., Krajowy numer identyfikacyjny 12061801700000,
ul. ul. Jedynaka 30, 32020 Wieliczka, woj. matopolskie, pafistwo Polska, tel. 12 291 48 06, e-mail
zgk@wieliczka.eu, faks 12 291 48 05.
Adres strony internetowej (url): http://www.zgk.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html
Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzgdzen lub formatéw plikéw,
ktdre nie sa ogdlnie dostepne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGELOSZENIU
I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogloszeniu jest: Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreélenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamoOwienia jest leasing operacyjny z opcja wykupu nowego samochodu ciezarowego z nowg zabudowg do
wywozu zmieszanych odpadéw komunalnych ($mieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z o.0. 3.1.
Wymogi techniczne i formalne nowego samochodu cigzarowego z nowg zabudowa do wywozu statych
odpadéw komunalnych /smieciarki/ A. Nowy samochéd ciezarowy: 1. Podwozie fabrycznie nowe z 2017 r.;
2. Silnik 6 cylindrowy, wysokoprezny /diesel/ zgodny z dyrektywami UE o mocy min. 300 KM — max. 330
KM; 3. Wyciszenie hatasu do 80 dB; 4. Podwozie dwuosiowe. Rozstaw osi od 3800 mm do 4 150 mm.
No$nos¢ osi przedniej min. 7 500 kg (zawieszenie paraboliczne) a osi tylnej min. 11 500 kg (zawieszenie
pneumatyczne); 5. Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu. Uklad kierowniczy ze
wspomaganiem hydraulicznym, kolo kierownicy z regulowana wysokoscia i pochyleniem oraz z blokada.
Uklad hamulcowy z ABS, ESP, ASR; 6. Naped na tylng o$ (4x2)z mechaniczng blokadg mechanizmu
roznicowego, tylna o$ musi posiadac kola podwdjne typu blizniak; 7. Manualna skrzynia biegéw min. 9
biegowa; 8. Pionowa rura wydechowa; 9. Kamera wsteczna; 10. Eadowno$¢ nie mniej niz 5 500,00 kg; 11.
Dopuszczalna masa catkowita min. 18 000,00 kg — max. 24 000,00 kg; 12. Kabina dzienna trzy miejscowa;
13. Zderzak przedni plastikowy lub metalowy; 14. Pojazd zarejestrowany na terenie RP; 15. Dwa
akumulatory 12V, min. 175 Ah kazdy; 16. Wyposazony w tachograf cyfrowy z wazna legalizacja,
ogranicznik predkosci oraz w sygnal ostrzegawczy przy cofaniu; 17. Zbiornik paliwa z tworzywa nie
mniejszy niz 200 litréw z zamykanym korkiem po lewej stronie podwozia; 18. Wyposazony w podnosnik
hydrauliczny 12 ton, sprawna gasnice polska, tréjkat ostrzegawczy, klin pod kota, apteczke oraz zbiornik z
kranikiem na czystq wode do mycia rak, klucz do két, dywaniki, pokrowce na fotele; 19. Kota R 22,5 cala.
Opony nowe, komplet letnie 6 szt. (zamontowany na felgach) oraz komplet zimowy 6 szt. (bez felg).; 20.
Norma emisji spalin EURO 6; 21. Kolo zapasowe pelnowymiarowe; 22. Fabryczna przystawka odbioru
mocy odsilnikowa; 23. Zbiornik AdBlue min. 251z blokada, podgrzewany; 24. Halogenowe $wiatla
przednie z odpornymi na uderzenie kloszami; 25. Lusterka wsteczne 2 szt podgrzewane i elektrycznie
sterowane; 26. Kabina podnoszona hydraulicznie; 27. Kabina koloru biatego RAL 9010, podwozie czarny
grafit RAL 9011, kola srebrne alum. akryl RAL 9006; 28. Kabina klimatyzowana z recyrkulacja powietrza;
29. Komputer poktadowy, wyswietlacz w jezyku polskim na tablicy wskaznikéw; 30. Centralny zamek; 31.
Szyba przednia oraz boczne przyciemniane; 32. Reczny wylacznik gtéwny; 33. Podwozie wyposazone w
uktad umozliwiajacy montaz w zabudowie stopni tylnych dla obshugi (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami); 34. Swiatlo migajace i belka nad kabing z napisem ,,ZGK WIELICZKA SP. Z 0.0.”; 35.
Ostony boczne zapobiegajace wjechaniu pod pojazd; 36. Instrukcja obstugi w jezyku polskim; 37. Pojazd
musi by¢ wyposazony w urzadzenie GPS umozliwiajace biezace monitorowanie potozenia pojazdu jak
réwniez w element rejestracji danych w wewnetrznym ukladzie pamieci (czarna skrzynka); Uwaga! System
w kontekScie monitorowania polozenia jak réwniez analizy zarejestrowanych danych musi by¢




kompatybilny z systemem zarzadzania flota funkcjonujacym u Zamawiajacego — System Monitorowania
Pojazdéw SMOK Firmy Elte GPS Spéika z 0.0. 30-688 Krakéw, ul. Medyczna 13. B. Nowa zabudowa: 1.
Zabudowa bezwregowa, kompletna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, o pojemnoéci min. 16 m3, z
urzadzeniem zasypowym tylnym; 2. Dach, $ciany, podloga i kosz zasypowy wykonane z wysokogatunkowej
stali DOMEX 650MC lub HARDOX. Sciany o grubosci min. 4 mm, podloga min. 6 mm., kosz zasypowy-
dno wykonane z blachy o grubosci min. 8 mm a boki min. 6 mm; 3. Skrzynia adunkowa, boki oraz dach o
ksztalcie owalnym. Boki skrzyni ladunkowej wykonane z jednego arkusza blachy o grubo$ci min. 4 mm.,
bez ozebrowania; 4. Dno skrzyni ladunkowej wykonane w ksztalcie kila z blachy o grubosci 6 mm; 5.
Skrzynia tadunkowa ze zintegrowanym zbiornikiem na odcieki o poj. Min. 80 1; 6. Stopieri zageszczania
odpadéw min. 1:5; 7. Urzadzenie zasypowe /wrzutnik/ typu belkowego przystosowane do oprézniania
pojemnikéw od 110 do 1100 1 w tym pojemniki okragte; 8. Stopnie dla tadowaczy po obu stronach
zabudowy wyposazone w czujnik zajetosci; 9. Oswietlenie wg obowiazujacych przepiséw o ruchu
drogowym; 10. Automatyczny cykl zaladowczy. Ptynna regulacja zgniotu. Mozliwo$¢ obnizania krawedzi
zasypu poprzez otwierang klape z tylnej cze$ci odwloka; 11. Wysoko$¢ od podtoza do statej krawedzi
wrzutnika min. 1 400 mm; 12. Drzwi kontrolne po prawej stronie zabudowy; 13. Kolor zabudowy
pomaraficzowy RAL 2011. Wszystkie elementy skladowe $mieciarki malowane przed montazem; 14.
Nadwozie zgodne z CE. Oznaczenie CE osprzetu nadane przez uprawniong jednostke, zgodnie z 98/37/CEE;
15. Udzwig urzadzenia zaladowczego min. 500 kg; 16. Pojemno$¢ kosza zasypowego min. 1,8 m3; 17.
Dlugos¢ pelnego cyklu pracy prasy 19-22 sekund; 18. Mechanizm otwierania pétokragtej klapy kontenera
1100 1; 19. Pojemnosc¢ zbiornika oleju hydraulicznego min. 100 1, ci$nienie w uktadzie hydraulicznym max.
220 bar; 20. Instalacja elektryczna 24V, uklad ,awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego; 21. Dwie
kasety sterujace po obu stronach kosza zasypowego; 22. Sitowniki otwierania odwloka umieszczone na
dachu skrzyni tadunkowej; 23. Uchwyty dla zalogi korzystajacej ze stopni; 24. Kamera cofania z kolorowym
monitorem o przekatnej co najmniej 5,6" w kabinie kierowcy; 25. Obstuga serwisowa zabudowy w ciagu 24
godzin od pisemnego lub telefonicznego zgloszenia awarii; 26. Silowniki prasy oraz zgarniaka zamontowane
wewngtrz odwioka ttoczyskami do gory; 27. Prowadnice lopaty wypychajacej umiejscowione po bokach
wewnatrz zabudowy; 28. Mozliwo$¢ recznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cykluy;
29. Uchwyty do oprozniania stalowych konteneréw 1100 L.; 30. Reflektor roboczy z tytu zabudowy; 31. Pasy
odblaskowe ( ostrzegawcze ) na kabinie i odwloku; 32. Przycisk wylqcznika awaryjnego; 33. Swiatla
migajace ,,kogut” 2 szt z tyhn zabudowy; 34. Maksymalna wysokos¢ od podloza /podwozie + zabudowa/ 3
400 mm; 3.2. Istotne postanowienia, ktore zostang wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 1.Przed
podpisaniem protokotu przekazania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ogledzin
zaoferowanego przez Wykonawce pojazdu, w trakcie ktérych sprawdzone zostang m. in. ich stan techniczny,
sprawnosc oraz stan formalno-prawny. W przypadku, gdy w trakcie ogledzin Zamawiajacy stwierdzi
rozbieznosci pomigdzy trescig oferty, a zaoferowanym przedmiotem zaméwienia, Zamawiajacy wyznaczy
termin na usunigcie stwierdzonych wad lub usterek nie krétszy niz 3 dni, po bezskutecznym uptywie ktérego
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy w terminie do 14 dni liczac od dnia, w ktérym
bezskutecznie uptynat wyznaczony przez Zamawiajacego termin do usuniecia wad lub usterek. Za
bezskuteczny upltyw wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu do usuniecia wad lub usterek uwaza sie
zaréwno niedostarczenie pojazdu w pelni sprawnego i odpowiadajacego warunkom SIWZ do siedziby
zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, jak rowniez dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie z istniejagcymi wadami lub usterkami. 2. Odbidr przedmiotu leasingu w siedzibie
Zamawiajacego Wieliczka ul. Jedynaka 30. 3. Okres leasingowania — 36 m-cy 4. Oplata wstepna (inicjalna) -
10 % ceny brutto zamdwienia 5. Raty leasingowe w iloéci 35 rat ptatnych przez Zamawiajacego w réwnych
wysokosciach w kwocie brutto w terminie dziesieciu ostatnich dni miesigca. W przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT, Zamawiajacy dopuszcza zmiane warto$ci podatku VAT
poczawszy od miesigca, w ktérym nastapila ustawowa zmiana. 6. Oplata koficowa, warto$¢ wykupu - 7 %
ceny brutto zamdwienia 7. Zamawiajacy nie przewiduje wystapienia zadnych innych dodatkowych kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia. Wykonawca w cenie ofertowej obowiazany jest zawrze¢ wszystkie
optaty, w tym optaty dotyczace obstugi umowy leasingu w okresie jej trwania. 8. Waluta leasingu - polski
zloty, raty leasingowe oraz inne wartoci state w okresie leasingowania. 9. Kary umowne za przekroczenie
terminu dostawy przedmiotu leasingu — 0,5 % warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwloki. 10.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, poniewaz sam bedzie ponosit koszty
ubezpieczenia (w okresie trwania umowy leasingu w zakresie OC, AC, NNW) przy uprzedniej weryfikacji i
akceptacji towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia przez Wykonawce. Ubezpieczenie
komunikacyjne bedzie obejmowac zakres niezbedny, a wymagany przez Leasingodawce zgodnie ze wzorem
umowy leasingu lub og6lnymi warunkami umowy leasingu. Zamawiajacy bedzie ponosit koszty podatku od



Srodkow transportowych. 11. Po zaplaceniu przez Zamawiajacego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem
uregulowania wszelkich zobowigzan wobec Wykonawcy z tytulu umowy leasingu, przedmiot leasingu
przechodzi na wlasnos¢ Zamawiajacego za 7% warto$ci ceny brutto przedmiotu leasingu (optaty koricowej)
—w terminie 30 dni po uptywie miesigca, w ktérym uiszczono ostatnig rate leasingu. 12. Pierwsza rata
leasingu platna przez Zamawiajgcego do korica miesigca, w ktérym przekazano pojazd bez zastrzezen
protokotem zdawczo-odbiorczym. 13. Wybrany Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot leasingu w
ciggu 30 dni od dnia podpisania umowy leasingu. Wykonawca moze wykona¢ dostawe w terminie krétszym.
14. Pozostate warunki leasingu regulowane sa przez wewnetrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki
istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego 15. Wykonawca dokona przeszkolenia dwéch kierowcéw w
zakresie obstugi w siedzibie Zamawiajacego. 16. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w
siedzibie Zamawiajgcego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy,
Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu
serwisowego do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 17.
Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce
protokotem przekazania/odbioru. 3.3. Finansujacy zobowigzany jest wydac razem z przedmiotem leasingu
odpis umowy ze zbywcg oraz odpisy innych posiadanych dokumentéw tej umowy w szczegélnosci odpisu
dokumentu gwarancyjnego co do jakosci przedmiotu leasingu otrzymanego od zbywcy lub producenta, przy
czym gwarancja musi obejmowac co najmniej: a) gwarancje mechaniczna na okres minimum 24 miesiecy
bez limitu kilometréw liczac od dnia podpisania protokotu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; b)
gwarancje na perforacje nadwozia na okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; c) gwarancje na assistance na 12 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; d) gwarancje na powloke lakierniczg na 24
miesigce liczgc od dnia podpisania protokotu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu. e)Instrukcje obstugi
samochodu w jezyku polskim f) Wyciag ze §wiadectwa homologacji g) Ksigzke pojazdu lub karte pojazdu h)
Ksiazke gwarancyjna lub Karte gwarancyjna i) Swiadectwo homologacji dla pojazdu kompletnego z
zapisem, ze pojazd posiada silnik spelniajacy normy emisji spalin EURO 6 zgodnie z dyrektywami UE, lub
wazne $wiadectwo zgodnosci lub swiadectwo zgodnos$ci WE na pojazd kompletny lub dokument
dopuszczenia jednostkowego dla kompletnego pojazdu (dokument konieczny do zarejestrowania) oraz
$wiadectwo zgodnosci WE podwozia z po$wiadczeniem spelnienia normy emisji spalin (EURO 6) zgodnie z
dyrektywami UE. Dopuszcza si¢ przedstawienie swiadectwa homologacji , $wiadectwa homologacji dla
pojazdu kompletnego oraz karte pojazdu w formie kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. j)
zasady Swiadczenia ustug gwarancyjnych oraz ich zakres k) wykaz punktéw serwisowych 1) zgode na
umieszczenie na samochodzie logo Zamawiajgcego bez utraty z tego tytutu gwarancji na powloke
lakiernicza. 3.4. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Finansujacy zobowigzany jest do przekazania
Korzystajgcemu dokumentu otrzymanego od zbywcy, ktéry gwarantuje serwis gwarancyjny w odleglosci nie
wiekszej niz 100 km od siedziby Zamawiajacego W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie
serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem pojazdu do punktu
serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji.
Wykonawca dostarcza pojazd do Zamawiajacego na wlasny koszt. W przypadku podania przez
Zamawiajgcego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia lub znakéw
towarowych dopuszcza sig zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych o parametrach nie gorszych
niz opisane. Wspolny stownik zaméwien publicznych CPV: 34 14 45 10-6 Pojazdy do transportu odpadéw
W przypadku podania przez Zamawiajacego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia lub znakéw towarowych dopuszcza sie zastosowanie materiatléw i rozwiazan réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz opisane.

W ogloszeniu powinno by¢: Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw,
ustug lub robét budowlanych lub okre$lenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamo6wienia jest leasing operacyjny z opcja wykupu nowego samochodu ciezarowego z nowa
zabudowg do wywozu zmieszanych odpadéw komunalnych ($mieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z
0.0. 3.1. Wymogi techniczne i formalne nowego samochodu ciezarowego z nowa zabudowa do wywozu
statych odpadéw komunalnych /$mieciarki/ A. Nowy samochéd ciezarowy: 1. Podwozie fabrycznie nowe z
2017 r.; 2. Silnik 6 cylindrowy, wysokoprezny /diesel/ zgodny z dyrektywami UE o mocy min. 300 KM —
max. 330 KM; 3. Wyciszenie halasu do 80 dB; 4. Podwozie dwuosiowe. Rozstaw osi od 3800 mm do 4 150
mm. Nos$nos¢ osi przedniej min. 7 500 kg (zawieszenie paraboliczne) a osi tylnej min. 11 500 kg
(zawieszenie pneumatyczne); 5. Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu. Uklad
kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, kolo kierownicy z regulowana wysokoscia i pochyleniem



oraz z blokada. Uklad hamulcowy z ABS, ESP, ASR; 6. Naped na tylna o$ (4x2)z mechaniczng blokadg
mechanizmu réznicowego, tylna o musi posiadac¢ kota podwaojne typu blizniak; 7. Manualna skrzynia
biegéw min. 9 biegowa; 8. Pionowa rura wydechowa; 9. Kamera wsteczna; 10. £.adowno$¢ nie mniej niz 5
500,00 kg; 11. Dopuszczalna masa catkowita min. 18 000,00 kg — max. 24 000,00 kg; 12. Kabina dzienna
trzy miejscowa; 13. Zderzak przedni plastikowy lub metalowy; 14. Pojazd zarejestrowany na terenie RP; 15.
Dwa akumulatory 12V, min. 175 Ah kazdy; 16. Wyposazony w tachograf cyfrowy z wazna legalizacja,
ogranicznik predkosci oraz w sygnatl ostrzegawczy przy cofaniu; 17. Zbiornik paliwa z tworzywa nie
mniejszy niz 200 litréw z zamykanym korkiem po lewej stronie podwozia; 18. Wyposazony w podnos$nik
hydrauliczny 12 ton, sprawng gasnice polska, tréjkat ostrzegawczy, klin pod kola, apteczke oraz zbiornik z
kranikiem na czysta wode do mycia rak, klucz do ké}, dywaniki, pokrowce na fotele; 19. Kota R 22,5 cala.
Opony nowe, komplet letnie 6 szt. (zamontowany na felgach) oraz komplet zimowy 6 szt. (bez felg).; 20.
Norma emisji spalin EURO 6; 21. Kolo zapasowe pelnowymiarowe; 22. Fabryczna przystawka odbioru
mocy odsilnikowa; 23. Zbiornik AdBlue min. 25 1 z blokadg, podgrzewany; 24. Halogenowe $wiatla
przednie z odpornymi na uderzenie kloszami; 25. Lusterka wsteczne 2 szt podgrzewane i elektrycznie
sterowane; 26. Kabina podnoszona hydraulicznie; 27. Kabina koloru bialego RAL 9010, podwozie czarny
grafit RAL 9011, kola srebrne alum. akryl RAL 9006; 28. Kabina klimatyzowana z recyrkulacja powietrza;
29. Komputer poktadowy, wyswietlacz w jezyku polskim na tablicy wskaznikéw; 30. Centralny zamek; 31.
Szyba przednia oraz boczne przyciemniane; 32. Reczny wylacznik gléwny; 33. Podwozie wyposazone w
uklad umozliwiajacy montaz w zabudowie stopni tylnych dla obstugi (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami); 34. Swiatlo migajace i belka nad kabing z napisem ,,ZGK WIELICZKA SP. Z 0.0.”; 35.
Ostony boczne zapobiegajace wjechaniu pod pojazd; 36. Instrukcja obshugi w jezyku polskim; 37. Pojazd
musi by¢ wyposazony w urzadzenie GPS umozliwiajace biezace monitorowanie polozenia pojazdu jak
réwniez w element rejestracji danych w wewnetrznym ukladzie pamieci (czarna skrzynka); Uwaga! System
w kontekscie monitorowania polozenia jak réwniez analizy zarejestrowanych danych musi by¢
kompatybilny z systemem zarzadzania flotg funkcjonujacym u Zamawiajacego — System Monitorowania
Pojazdéw SMOK Firmy Elte GPS Spéika z o0.0. 30-688 Krakéw, ul. Medyczna 13. B. Nowa zabudowa: 1.
Zabudowa bezwregowa, kompletna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, o pojemnosci min. 16 m3, z
urzadzeniem zasypowym tylnym; 2. Dach, Sciany, podloga i kosz zasypowy wykonane z wysokogatunkowej
stali DOMEX 650MC lub HARDOX. Sciany o grubosci min. 4 mm, podloga min. 6 mm., kosz zasypowy-
dno wykonane z blachy o grubo$ci min. 8 mm a boki min. 6 mm; 3. Skrzynia tadunkowa, boki oraz dach o
ksztalcie owalnym. Boki skrzyni tadunkowej wykonane z jednego arkusza blachy o grubosci min. 4 mm.,
bez ozebrowania; 4. Dno skrzyni fadunkowej wykonane w ksztalcie kila z blachy o grubosci 6 mm; 5.
Skrzynia fadunkowa ze zintegrowanym zbiornikiem na odcieki o poj. Min. 80 1; 6. Stopienl zageszczania
odpadéw min. 1:5; 7. Urzadzenie zasypowe /wrzutnik/ typu belkowego przystosowane do oprdézniania
pojemnikéw od 110 do 1100 1 w tym pojemniki okragle; 8. Stopnie dla fadowaczy po obu stronach
zabudowy wyposazone w czujnik zajetosci; 9. Oswietlenie wg obowigzujacych przepiséw o ruchu
drogowym; 10. Automatyczny cykl zaladowczy. Ptynna regulacja zgniotu. Mozliwo$¢ obnizania krawedzi
zasypu poprzez otwierana klape z tylnej czesci odwloka; 11. Wysokos¢ od podtoza do statej krawedzi
wrzutnika min. 1 400 mm; 12. Drzwi kontrolne po prawej stronie zabudowy; 13. Kolor zabudowy
pomaranczowy RAL 2011. Wszystkie elementy skladowe $mieciarki malowane przed montazem; 14.
Nadwozie zgodne z CE. Oznaczenie CE osprzetu nadane przez uprawniong jednostke, zgodnie z 98/37/CEE;
15. Udzwig urzadzenia zaladowczego min. 500 kg; 16. Pojemno$¢ kosza zasypowego min. 1,8 m3; 17.
Dhugo$¢ pelnego cyklu pracy prasy 19-22 sekund; 18. Mechanizm otwierania p6tokragltej klapy kontenera
1100 1; 19. Pojemnos¢ zbiornika oleju hydraulicznego min. 100 1, ci$nienie w ukladzie hydraulicznym max.
220 bar; 20. Instalacja elektryczna 24V, uklad ,,awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego; 21. Dwie
kasety sterujace po obu stronach kosza zasypowego; 22. Silowniki otwierania odwloka umieszczone na
dachu skrzyni fadunkowej; 23. Uchwyty dla zalogi korzystajacej ze stopni; 24. Kamera cofania z kolorowym
monitorem o przekatnej co najmniej 5,6" w kabinie kierowcy; 25. Obstuga serwisowa zabudowy w ciggu 24
godzin od pisemnego lub telefonicznego zgloszenia awarii; 26. Sitowniki prasy oraz zgarniaka zamontowane
wewnatrz odwloka tloczyskami do gory; 27. Prowadnice lopaty wypychajacej umiejscowione po bokach
wewnatrz zabudowy; 28. Mozliwo$¢ recznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu;
29. Uchwyty do opré6zniania stalowych konteneréw 1100 1.; 30. Reflektor roboczy z tytu zabudowy; 31. Pasy
odblaskowe ( ostrzegawcze ) na kabinie i odwloku; 32. Przycisk wylacznika awaryjnego; 33. Swiatla
migajace ,,.kogut” 2 szt z tylu zabudowy; 34. Maksymalna wysoko$¢ od podioza /podwozie + zabudowa/ 3
400 mm; 3.2. Istotne postanowienia, ktére zostana wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 1.Przed
podpisaniem protokotu przekazania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ogledzin
zaoferowanego przez Wykonawce pojazdu, w trakcie ktérych sprawdzone zostana m. in. ich stan techniczny,



sprawnos¢ oraz stan formalno-prawny. W przypadku, gdy w trakcie ogledzin Zamawiajacy stwierdzi
rozbieznosci pomiedzy trescig oferty, a zaoferowanym przedmiotem zamdéwienia, Zamawiajacy wyznaczy
termin na usunigcie stwierdzonych wad lub usterek nie krétszy niz 3 dni, po bezskutecznym uptywie ktérego
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy w terminie do 14 dni liczgc od dnia, w ktérym
bezskutecznie uptynal wyznaczony przez Zamawiajacego termin do usuniecia wad lub usterek. Za
bezskuteczny uplyw wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu do usuniecia wad lub usterek uwaza sie
zaréwno niedostarczenie pojazdu w pelni sprawnego i odpowiadajacego warunkom SIWZ do siedziby
zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, jak rowniez dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie z istniejgcymi wadami lub usterkami. 2. Odbiér przedmiotu leasingu w siedzibie
Zamawiajgcego Wieliczka ul. Jedynaka 30. 3. Okres leasingowania — 36 m-cy 4. Oplata wstepna (inicjalna) -
10 % ceny brutto zamdéwienia 5. Raty leasingowe w ilosci 35 rat platnych przez Zamawiajacego w réwnych
wysokosciach w kwocie brutto w terminie dziesieciu ostatnich dni miesiaca. W przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci podatku VAT
poczawszy od miesigca, w ktorym nastapila ustawowa zmiana. 6. Oplata koricowa, warto$¢ wykupu - 7 %
ceny brutto zamo6wienia 7. Zamawiajacy nie przewiduje wystapienia zadnych innych dodatkowych kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia. Wykonawca w cenie ofertowej obowiazany jest zawrze¢ wszystkie
oplaty, w tym oplaty dotyczace obstugi umowy leasingu w okresie jej trwania. 8. Waluta leasingu - polski
zloty, raty leasingowe oraz inne wartosci state w okresie leasingowania. 9. Kary umowne za przekroczenie
terminu dostawy przedmiotu leasingu — 0,5 % warto$ci umowy brutto za kazdy dzieri zwtoki. 10.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, poniewaz sam bedzie ‘ponosit koszty
ubezpieczenia (w okresie trwania umowy leasingu w zakresie OC, AC, NNW) przy uprzedniej weryfikacji i
akceptacji towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia przez Wykonawce. Ubezpieczenie
komunikacyjne bedzie obejmowac zakres niezbedny, a wymagany przez Leasingodawce zgodnie ze wzorem
umowy leasingu lub ogélnymi warunkami umowy leasingu. Zamawiajacy bedzie ponosit koszty podatku od
$rodkéw transportowych. 11. Po zaplaceniu przez Zamawiajgcego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem
uregulowania wszelkich zobowigzan wobec Wykonawcy z tytulu umowy leasingu, przedmiot leasingu
przechodzi na wlasno$¢ Zamawiajgcego za 7% wartosci ceny brutto przedmiotu leasingu (oplaty koficowej).
Warto$¢ wykupu (oplate koficowq) Zamawiajacy uiszcza wraz z ostatniq rata leasingowa. Po zaksiegowaniu
tej wplaty Zamawiajacy otrzymuje stosowna fakture zakupu oraz umowe sprzedazy. 12. Pierwsza rata
leasingu platna przez Zamawiajacego do korca miesigca, w ktérym przekazano pojazd bez zastrzezen
protokotem zdawczo-odbiorczym. 13. Wybrany Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot leasingu w
ciggu 30 dni od dnia podpisania umowy leasingu. Wykonawca moze wykona¢ dostawe w terminie krétszym.
14. Pozostale warunki leasingu regulowane sg przez wewnetrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki
istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego 15. Wykonawca dokona przeszkolenia dwdch kierowcéw w
zakresie obslugi w siedzibie Zamawiajgcego. 16. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w
siedzibie Zamawiajacego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy,
Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu
serwisowego do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 17.
Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce
protokotem przekazania/odbioru. 3.3. Finansujacy zobowigzany jest wyda¢ razem z przedmiotem leasingu
odpis umowy ze zbywcg oraz odpisy innych posiadanych dokumentéw tej umowy w szczegélnosci odpisu
dokumentu gwarancyjnego co do jakosci przedmiotu leasingu otrzymanego od zbywcy lub producenta, przy
czym gwarancja musi obejmowac co najmniej: a) gwarancje mechaniczng na okres minimum 24 miesiecy
bez limitu kilometréw liczac od dnia podpisania protokotu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; b)
gwarancje na perforacje nadwozia na okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; c) gwarancje na assistance na 12 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokohu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; d) gwarancje na powltoke lakiernicza na 24
miesiace liczac od dnia podpisania protokohu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu. e)Instrukcje obstugi
samochodu w jezyku polskim f) Wyciag ze $wiadectwa homologacji g) Ksigzke pojazdu lub karte pojazdu h)
Ksiazke gwarancyjna lub Karte gwarancyjng i) Swiadectwo homologacji dla pojazdu kompletnego z
zapisem, ze pojazd posiada silnik spelniajacy normy emisji spalin EURO 6 zgodnie z dyrektywami UE, lub
wazne $wiadectwo zgodnosci lub swiadectwo zgodno$ci WE na pojazd kompletny lub dokument
dopuszczenia jednostkowego dla kompletnego pojazdu (dokument konieczny do zarejestrowania) oraz
Swiadectwo zgodnosci WE podwozia z poSwiadczeniem spelnienia normy emisji spalin (EURO 6) zgodnie z
dyrektywami UE. Dopuszcza sie przedstawienie $wiadectwa homologacji , Swiadectwa homologacji dla
pojazdu kompletnego oraz karte pojazdu w formie kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. j)
zasady Swiadczenia ustug gwarancyjnych oraz ich zakres k) wykaz punktéw serwisowych 1) zgode na



umieszczenie na samochodzie logo Zamawiajacego bez utraty z tego tytulu gwarancji na powloke
lakierniczg. 3.4. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Finansujacy zobowigzany jest do przekazania
Korzystajagcemu dokumentu otrzymanego od zbywcy, ktéry gwarantuje serwis gwarancyjny w odleglosci nie
wiekszej niz 100 km od siedziby Zamawiajacego W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie
serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi catkowity koszt zwiazany z transportem pojazdu do punktu
serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiajacego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji.
Wykonawca dostarcza pojazd do Zamawiajacego na wlasny koszt. W przypadku podania przez
Zamawiajgcego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia lub znakéw
towarowych dopuszcza sig zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych o parametrach nie gorszych
niz opisane. Wsp6lny stownik zaméwien publicznych CPV: 34 14 45 10-6 Pojazdy do transportu odpadéw
W przypadku podania przez Zamawiajacego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia lub znakow towarowych dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i rozwigzan réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz opisane.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogloszeniu jest: Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu: Data:
04/04/2017, godzina: 09:50,

W ogloszeniu powinno by¢: Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzjatu w
postepowaniu: Data: 05/04/2017, godzina: 09:50,
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