C. Budowa sieci wodociggowej wody czystej PE@315mm, odc. I —J, L=214m w ul.
Boguckiej na dzialkach nr 1533, 1534 i 1539 obreb 2 Wieliczka. /zaa 5/

1. Opis robot

Odcinek sieci wodociggowe] od wezta 1 do wezta J o dlugo$ci L=214m i Srednicy
PE@315mm jest zakonczeniem realizacji gléwnego zasilania miasta Wieliczka z nowego Zakladu
Uzdatniania Wody w Wielczce — Bogucicach. Doprowadza wodg w rejon ul. Krakowskiej do wezla
odbiorczego J usytuowanego w gléwnym pier§cieniu zasilajacym miasto. Z wezta J odbiega sie¢
istniejaca @250mm wzdluz ul. Krakowskiej i @225 wzdluz ul. Boguckiej i dalej zamyka pierscien
PE@250 w ul. Reformackiej. Rurocigg PE@315x28,6mm usytuowany jest w jezdni w odleglosci
Im od kraweznika i posadowiony na glebokos$ci przewaznie 1,7m i podsypce piaskowo — zwirowej
h=0,15m. Realizacja w wykopie szalowanym o szeroko$ci w dnie 1,2m. Wykop rgczny w rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wykop mechaniczny wykonany na odcinkach wolnych od
uzbrojenia. Przy skrzyzowaniu z kanalem ©315 w rejonie ul. Dlugiej przyjeto przejscie
projektowanym wodociggiem nad kanalem, za§ w rejonie rowu odwadniajacego przy ul.
Krakowskiej przyjgto przejscie pod istniejacym przepustem 2258x1500 wykonane jako przewiert w
rurze stalowej @457mm o dtugosci L=4,0m.

Na catym odcinku rurociag nie posiada uzbrojenia towarzyszacego, jest wolny od przylaczy
domowych, hydrantow, spustéw i odpowierznikow. Wezly 1 oraz J sg przystosowane do wlaczenia
projektowanego rurociggu PE@315x28,6mm. Cisnienie wody w rejonie wezla J jest rzgdu 7.4 bar.
Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 12 bar.

Wykop po ulozeniu rorociagu nalezy zasypa¢ na calej dtugosci gruntem piaszczystym
zageszezonym warstwami 0,15 — 0,2m wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Szczegoty
przedstawione zostaly w zalaczonej czgéci graficznej (Rys. 1-3) 1 zestawieniu materiatow.

Odcinek ul. Boguckiej objgty jest gwarancja, ktérej termin uptywa w 2018 roku.
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Zestawienie podstawowych materialow.

Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka | Ilogé
SIEC WODOCIAGOWA UL. BOGUCKA — ODC. I-J
1 |Rura PE 100 SDR 11, PE@315x28,6mm m 214
2 | Luk segmentowy PE@315x28,6mm, 90° szt. 2
3 | Luk segmentowy PE@315x28,6mm, 60° szt. 2
4 | Euk segmentowy PE@315x28,6mm, 45° szt. 3
5 | Rura stalowa przewiertowa 457 m <
6 | Plozy dystansowe typ ,,JR”, wysoko$¢ 50mm, ilo$¢ elementéw 9 SZt. o
7 | Manszety typ ,,N” sZt. P
Uwaga:

Ksztaltki na wezlach I oraz J sa w zakresie odrgbnego opracowania.
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