PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wedlug Wspélnego Slownika Zamowien

45.20.00.00-9: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czg¢Sci oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45.26.22.00-9: specjalne roboty budowlane, wiercenie studni wodnych.

Nazwa inwestycji:
Wykonanie otwordw poszukiwawczych /studziennych/ W-1 + W-4 w Wieliczce — Bogucicach —

docelowo: wielootworowe ujecie wod podziemnych z utworow trzeciorzedowych

Adres inwestycji:

miejscowosc ; WIELICZK A
gmina i gmina i1 miasto Wieliczka
powiat g wielicki
wojewodztwo matopolskie
Inwestor:  Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.0.
ul. Jedynaka 30 32020 WIELICZKA

mgr inz. Kazimierz 7
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ynieria sanitarna nr 72517 11Ky
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A. “Koszt wykonania otworu poszukiwawczego /studziennego/ do glebokosci 170,0 m w-1

Cena rix
s Ilos¢ Razem
Podstawa e s . Jedn. jedn. .
Lp. Wyszczegolnienie czynnosci : jedno- netto
wyceny miary netto
2 stek ¥4
1 2 3 4 5 6 7
; I ROBOTY WIERTNICZE
kalkulacja - .
1 Transport urzadzenia wiertniczego kpl 1
wlasna : ; o
/usredniony: z bazy i migdzyotworowy/
kalkulacja - .
2 ilisin Przygotowanie placu budowy \ kpl 1
3 kalkulacja | Wiercenie otworu gryzerem @ 760 mm # 19
wlasna pod rury oktadzinowe @ 24"(610 mm)
Zabudowa wodoszczelna rur
4 kalkulacja | oktadzinowych @ 24"(610 mm) w korku m 19
wlasna cementowym 1 docementowanie do '
glebokosei 1,5 m p.p.t.
5 kalkulacja | Wiercenie otworu gryzerem @ 560 mm ” 41
wilasna pod rury okladzimowe @ 20" (508 mm)
Zabudowa wodoszczelna rur
kalkulacja | okladzinowych @ 20"(508 mm) w korku
6 ; . m 60
wiasna cementowym 1 docementowanie do
glebokosci 1,0 m p.p.t.
7 kallculagga Wiercenie otworu gryzerem & 444 mm m 110
wlasna
kalkulacja : . o ;
8 wlasna Materiaty filtracyjne 1 cementacyjne kpl 1
Kalkulacia Zabudowa w otworze kolumny filtrowe;j
9 e | Zrur PVCKVV @ 330/300 mm m 80
(nadfiltrowa z redukcja @ 225 mm)
ealiesitacia Zgbud()\fva J-w. — czesé podfiltrowa i
10 sl miegdzyfiltrowa oraz nadfiltrowa z rur m e
PVC KVV @ 225/200 mm
feabirufans Zabudowa j.w. — czynna z rur PVC
11 . KVV @ 225/200 mmz klejona m 35
wlasna T
okladzing Zwirowg
12 kalkulagia Przerwy technologiczne (cementacja) godz 36
wlasna -

RAZEM ROBOTY WIERTNICZE 1




1 2 3 “ 6
kalkulacja | I PROBNE POMPOWANIE
13 - ( - godz. 70
wlasna Prébne pompowanie oczyszczajace
14 kalkulacja Pr(;ubne pompowanie pomiarowe sl 160
wilasna pojedyncze
kalkulacja . ;
15 - Prébne pompowanie zespotowe godz. 150
16 kalkulacja Przgrwy t_echnqlogllczne (chlorowanie, geilz, 48
wlasna stabilizacja zwierciadla wody)
RAZEM PROBNE POMPOWANIE 11
I BADANIA PROB WODY
. Badania fizyczno-chemiczne i
kalkulacja . - ,
17 bakteriologiczne préb wody z otworu kpl 1
wiasna : .
poszukiwawczego (pompowanie
pojedyncze 1 zespolowe)
IV._POMIARY GEODEZYINE
18 kalkulacja | Pomiary geodezyjne, sporzadzenie Kol
wiasna mapy sytuacyjno-wysokosciowej P 1
otoczenia OtWOrlu + Bok, rYBEOLIG,UnA + OPERAT WP
RAZEM POZYCIE 1+ 11+ 1I+1V
PODATEK VAT 23%
OGOLEM KOSZT WYKONANIA JEDNEGO OTWORU POSZUKIWAWCZEGO W-1
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B. Koszt wykonania otworu poszukiwawczego /studziennego/ do gleboko$ci 60,0 m- W-3
F?ena Tlos¢ Razem
Podstawa P o Jedn. jedn. ;
Lp. Wyszczegolnienie czynnosci . jedno- netto
wyceny miary netto
51 stek zl
| 2 3 4 : 6 7
; I ROBOTY WIERTNICZE
kalkulacja I
1 Transport urzadzenia wiertniczego kpl 1
wlasna 5 ; o
/uéredniony: z bazy 1 miedzyotworowy/
kalkulacja .
2 sl Przygotowanie placu budowy kpl 1
3 kalkulacja | Wiercenie otworu gryzerem ¢ 444 mm m 19
wlasna pod rury oktadzinowe & 14" (356mm)
Zabudowa wodoszczelna rur
kalkulacja | oktadzinowych @ 14"(356 mm) w korku
4 . ) m 19
wilasna cementowym 1 docementowanie do
glebokosci 1,0 m p.p.t.
5 kalkulacja Wiercenie otworu gryzerem @ 311 mm m 4]
wlasna
kalkulacja ; _ :
6 st Materialy filtracyjne 1 cementacyjne kpl 1
Kalkulacia Zabudowa w otworze kolumny filtrowej
7 wlasn ) zrur PVC KVV @ 225/200 mm - czesé m 41
asna podfiltrowa 1 nadfiltrowa
. Zabudowa j.w. — cze$¢ czynna z rur
g | Relolaga | poepein of 3551260 mmz statka, m 19
wlasna :
filtracyjna
9 Kalkidlaga Przerwy technologiczne (cementacja) odz 36
wilasna y & ! EaRs
RAZEM ROBOTY WIERTNICZE 1
kalkulacja | Il PROBNE POMPOWANIE _
10 . o : godz. 48
wlasna Prébne pompowanie oczyszczajace
1 kalkulacja Prob.nej pompowanie pojedyncze podz. 100
| wlasna pomiarowe '
12 xalkulaga Prébne pompowanie zespolowe godz. 150
wilasna
13 kalkulacja Prze'ryvy t'echn(.)l(?g'l czne (chlorowanie, godz. 48
wilasna stabilizacja zwierciadla wody)

RAZEM PROBNE POMPOWANIE 1]




RAZEM POZYCIE 1+11+H11+1V

I 2 3 4 s 1 6 | 7 ]
III_BADANIA PROB WODY
14 kalkulacja | Badania fizyczno-chemiczne i Kol 1
wilasna bakteriologiczne prob wody z otwory p
poszukiwawczego (pompowanie
pojedyncze i zespolowe)
IV. POMIARY GEODEZYINE
5 kalkulacja | Pomiary geodezyijne, sporzadzenie Kl
wiasna mapy sytuacyjno-wysokosciowej P 1
otoczenia OlWOTU + DoK. HvbRo Losiczwa + oPedar w.P.

PODATEK VAT 23%

OGOLEM KOSZT

WYKONANIA JEDNEGO OTWORU POSZUKIWAWCZEGO W-3
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A. “Koszt wykonania otworu poszukiwawczego /studziennego/ do glebokosci 170,0 m  W-4

Cena

. Ilos¢ Razem
Podstawa B , . Jedn. jedn. ;
Lp. Wyszczegolnienie czynnosci ; jedno- netto
wyceny nuiary netto ;
g stek z
1 2 3 4 ) 6 7
: I ROBOTY WIERTNICZE
kalkulacja - s
1 Transport urzadzenia wiertniczego kpl 1
wlasna ; ; 5
fudredniony: z bazy 1 migdzyotworowy/
kalkulacja ) .
2 whasna Przygotowanie placu budowy kpl 1
3 kalkulacja | Wiercenie otworu gryzerem @ 760 mm m 19
wlasna pod rury oktadzinowe & 24"(610 mm)
Zabudowa wodoszczelna rur
4 kalkulacja | okladzinowych @ 24"(610 mm) w korku m 19
wlasna cementowym 1 docementowanie do
glebokosci 1,5 m p.p.t.
5 kalkulacja | Wiercenie otworu gryzerem @ 560 mm - 41
wlasna pod rury okladzinowe @ 20" (508 mm)
| Zabudowa wodoszczelna rur o -
6 kalkulacja | okladzinowych @ 20"(508 mm) w korku - 60
wiasna cementowym 1 docementowanie do ‘
glebokosci 1,0 m p.p.t. -
7 kalkulacja Wiercenie otworu gryzerem @ 444 mm m 110
wlasna
kalkulacja ; T .
8 - Maternialy filtracyjne 1 cementacyjne kpl 1
AT Zabudowa w otworze kolumny filtrowej
9 w%asnaj zrur PVC KVV @ 330/300 mm m 80
(nadfiltrowa z redukcja @ 225 mm)
Lalkulacia Zabudowa j.w. — cze$é podfiltrowa i
10 ) ] migdzyfiltrowa oraz nadfiltrowa z rur m 55
WIS PVC KVY @ 225/200 mm
Kalkulacia Zabudowa j.w. — czynna z rur PVC
1 1B KVV @ 225/200 mmz Klejona m 35
wiasna i
okladzing zwirowg
12 salknidE Przerwy technologiczne (cementacja) 0dz 36
' wiasna 4 1 L g Bocz.

RAZEM ROBOTY

WIERTNICZE.: ]




1 2 4 6
kalkulacja | II PROBNE POMPOWANIE ,
13 : . : godz. 70
wlasna Prébne pompowanie oczyszczajace
14 kalkulacja Prgbne pompowanie pomiarowe godz. 160
wlasna pojedyncze
kalkulacja , ; ‘
15 . Prébne pompowanie zespolowe godz. 150
kalkulacja | Przerwy technologiczne (chlorowanie,
10 wlasna stabilizacja zwierciadla wody) ROz, 48
RAZEM PROBNE POMPOWANIE 1I
11 _BADANIA PROB WODY
. Badania fizyczno-chemiczne i
kalkulacja ; : .
1% bakteriologiczne prob wody z otworu kpl ]
wlasna ; :
poszukiwawczego (pompowanie
pojedyncze 1 zespolowe)
IV_POMIARY GEODEZYINE
kalkulacja | Pomiary geodezyjne, sporzadzenie
18 . - ; kpl
wilasna mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1
otoczenia OtWOru + Doe. RyRROLIE, wah + OPRpAT WP

RAZEM POZYCIE 1+11+1I0+1V

PODATEK VAT 23%

OGOLEM KOSZT WYKONANIA JEDNEGO OTWORU POSZUKIWAWCZEGO W- 4




