PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA
PROJ. WODOC. PE®315x28,6mm.
SKALA 1:25

Wykop pionowy
szalowany

k

Zasyp gruntem piaszczystym zageszczonym

warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia wg
normy PN—-S-02205:1998.

Stopieft zaggszczenie powinien byé zgodny z normami
drogownictwa.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po ufozeniu przewodu.
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\ proj. sie¢ wodoc. PE®#315x28,6mm

"Ob" — Obsypka z gruntu piaszczystego
zageszczana warstwami

"Pd" — Podsypka piaskowo — Zwirowa gr 15cm ,

"Tz” — Tasma znacznikowa z wktadkg
metalowg "Uwaga wodociqg”

"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA nrrys.:
30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel./fax. (0-12) 413-89-29 3
TEMAT: Budowa Zaktadu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce - Bogucicach | skala:
wraz z rurociggami wody surowej i studniami glgbinowymi - zadanie nr 4. 1:25
OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej wody czystej PE@315mm, odc. | - J, L=214m branza:
w ul. Boguckiej na dziatkach nr 1533, 1534 i 1539 obreb 2 Wieliczka. TS
TRESC: Przekroj przez wykop. b fﬂZa:pB
projektant: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: data:
mgr inz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.-inZ.| nr upr. 725/71/Kr i BPP-8388-166/79 Sierpien
sprawdzajacy: specjalnosé: nr uprawnieri: i, 2017
mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/POOS/06
opracowat: specjalnoscé: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Michat Grunt - -
DOKUMENTACJA ZAPART-PROJEKT SPOEKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWA O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




