B - Korekta schematu uzdatniania wody po odwierceniu studni W-1 — W4 i uzyskaniu danych o
jako$ci wody surowej z projektowanych studni glebinowych

ZUW Wieliczka — Bogucice zasilany bedzie z dwéch zrddel wody podziemnej
- ujecia istniejgcego w BieZzanowie i studni S-10. S-11a. S-12 bis i awaryjnie S-12 —

cigg B /50 % wydajnosci ZUW/

- ujgcia projektowanego wzdiuz ul. Winnickiej i proj cktowanych studni W-1, W-2, W-3 { W-4 —
ciag A /50 % wydajnosci ZUW/

Jako$¢ wody surowej jest wige znana tylko na ujeciu w Biezanowie. Natomiast dla ujecia w
Wieliczee wzdluz ul. Winnickiej studnic W-1 — W4 nic sy jeszeze odwiercone i Jakosé¢ wody

surowej nie jest znana.

Choc¢ oba ujgcia zezerpujg zasoby wody podziemnej z tego samego subzbiornika Bogucice nr 451,
to istnieje ryzyko wystapienia odmiennego skladu fizyko — chemicznego i bakteriologicznego wody

1 pojawienic si¢ np. dodatkowych zanicczyszezen.
Schemat uzdatniania wody przyjety w rozwigzaniu projektowym dla wody 7z uj¢¢ w Biczanowic

moze ulec pewnej korekcie i mogy si¢ pojawi¢ dodatkowe jego clementy.

o

(D.B7nr\17 poz. 55)
instalacyjno-inzynieryjnej nr 188/79
(Dz.U nr 8 poz. 46)



