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1. Czes¢ ogélna

1.1. Przedmiot zamowienia

Wykonanie pigciu (maksymalnie) otworow poszukiwawczych /studziennych/ oznaczo-
nych numerami W-1 = W-5 w miejscowosci Wieliczka — osiedla Bogucice, ktore po
przystosowaniu ich do pelnienia funkcji urzadzenia wodnego — studni wierconej stano-
wi¢ beda docelowo wielootworowe ujecie wod podziemnych dla zaopatrzenia w wode

gminnego wodociagu grupowego ,,Wieliczka - Biezanow”.

1.2. Rodzaj i zakres prac

Zamowienie dotyczy robodt geologicznych przedstawionych w projekcie robét geolo-
gicznych opracowanym w sierpniu 2015 r. i zatwierdzonym decyzja Marszatka Woje-
wodztwa Matopolskiego z dnia 01.12.2015 r. (znak: SR-1X.7430.33.2015.MR).
Ogolny zakres robdt geologicznych objetych przedmiotem zamoéwienia to:
e roboty wiertnicze, w sktad ktérych wchodzi:
— odwiercenie dwoch otwordéw poszukiwawczych (studziennych) W-1 1 W-4 do
glebokosci 170,0 m i zafiltrowanie ich,
—  odwiercenie trzech otworow poszukiwawczych (studziennych) W-2, W-3 1 W-5
do glebokosci 60,0 m 1 zafiltrowanie ich
e roboty pompownicze, ktore skladajg sig z:
—  pompowan oczyszczajacych kazdego z otwordw poszukiwawczych (studzien-
nych) dla uzyskania wody klarownej,
—  pompowan pomiarowych pojedynczych kazdego otworu poszukiwawczego
(studziennego),
—~  pompowania pomiarowego zespolowego otwordéw plytszych W-2, W-3 i W-5
lub pompowania pomiarowego zespolowego otwordéw plytszych W-2, W-3
i W-5 oraz otwordw glebokich W-1 1 W-4 (gdyby podczas pompowan pojedyn-
czych otworéw W-1 1 W-4 zauwazono oddzialywanie na nieczynne, obserwo-
wane otwory W-2, W-3 1 W-5).
Pompowanie zespotowe ma na celu ustalenie zasobow w eksploatacyjnych wielo-

otworowego ujgcia wod podziemnych.



1.3. Informacje o terenie budowy

Teren przeznaczony pod budowe wielootworowego ujecia wod podziemnych (docelo-
wo) dla potrzeb gminnego wodociagu grupowego ,,Wieliczka - Biezandw” potozony
jest w potnocno-zachodniej czgsci miasta Wieliczka — na osiedlu Bogucice, wzdtuz uli-
cy Winnickiej (otwory poszukiwawcze W-1, W-2, W-3, W-4) oraz przy ulicy Boguckiej

(otwér poszukiwawczy W-5).

Szczegdtowa lokalizacja przedmiotowych otworéw poszukiwawczych przedstawia sie

nastepujaco:

otwor W-1 - dziatka nr 10 (gminna)

otwér W-2 - dziatka nr 26/3 (w trakcie zakupu)

otwér W-3 - dziatka nr 439 (pozyskiwana w procedurze ZRiD)

otwér W-4 - dziatka nr 434/2  (gminna)

otwor W-5 - dzialka nr 387 (gminna) sTubnie  WE REALZOWANA wTYH ZADAY

Dojazd na miejsce wiercenia: ulicami Bogucka 1 Winnicka w Wieliczce — os. Bogucice.

1.4. Organizacja robaét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie o wykonanie robot.

Wykonywanie robdt geologicznych w ramach zaprojektowanych prac geologicznych
podlega rygorom okreslonym w Ustawie z dnia 9 czerwea 2011 . Prawo geologiczne

i gornicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 964) i w przepisach wykonawczych.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania obowiazujacych przepisow w sposéb
zapewniajacy ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Za ewentualne wyrzadzone

szkody w trakcie realizacji robot odpowiedzialny jest Wykonaweca.

1.6. Wymagania dotvczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal dzialania, aby stosowac si¢ do przepiséw i1 normaty-

wow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat



szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod grunto-
wych 1 powierzchniowych, gruntéw, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $ro-
dowiska 1 otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robét
wiertniczych. Do czeéci bezposrednich dziatan ochronnych odnosza sie zalecenia poda-

ne w rozdz. 7 projektu robot geologicznych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Zgodnie z Ustawa Prawo geologiczne i gornicze roboty geologiczne powinny by¢ pro-
wadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz pod kierownictwem
1 dozorem 0s0b posiadajacych uprawnienia.

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu poszukiwawczego /studziennego/
powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Przedmiotowe otwory poszukiwawcze /studzienne/ - docelowo: studnie wiercone W-1,
W-2, W-3, W-4 1 ‘V%S tworzace wielootworowe ujecie wod podziemnych w miejscowo-
sci Wieliczka — osiedle Bogucice wykonane beda na wyznaczonych cze$ciach dziatek
(odpowiednio) nr 10, 26/3, 439, 434/2 1 387 udostgpnionych na cele wiertniczo-
geologiczne. Wykonawca zobowiazany jest do:

— ochrony placu budowy we wlasnym zakresie,

— utrzymania porzadku na placu budowy,

— wilasciwego skltadowania materialow przed ich wykorzystaniem (zaklada sie, ze

przewoz materialow odbywac si¢ bedzie bezposrednio przed ich uzyciem lub zabu-

dowa).

1.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze techniczne Wykonawca urzadzi we wlasnym zakresie na placu budowy lub

W jego sasiedztwie.



1.10. Zabezpieczenie chodnikow i drog dojazdowych

W trakcie wykonawstwa robdt Wykonawca tak zorganizuje roboty, aby nie uszkodzié
nawierzchni ulic Boguckiej 1 Winnickiej oraz utozonych na ich poboczach chodnikow.
Nalezy tez utrzymywac czysto§¢ nawierzchni ulic i chodnikow w rejonach wyjazdu po-

jazdow mechanicznych z placu budowy (miejsc wiercenia).

1.11. Nazwy i kody grup robét, klas i kategorii robot

Klasyfikacja wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

Grupa: 45.2 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budow-
lanych lub ich czesci oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgSci oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej kod CPV - 45.20.00.00-9.
Klasa 45.262 - specjalne roboty budowlane kod CPV - 45.26.22.00-9 wiercenie studni

wodnych.

2. Wykonawstwo

2.1. Wiercenie i zamykanie horyzontow wodono$nych, nafiltrowanie

2.1.1. Otwory poszukiwawcze W-1 i W-4

Otwory poszukiwawcze W-1 1 W-4 odwiercone bedg do glebokosci 170,0 m przy uzy-
ciu wiertnicy do wiercen mechaniczno-obrotowych z lewym obiegiem ptuczki lub do
wiercen mechanicznych mlotkiem wglgbnym z przedmuchem powietrznym, o udzwigu
minimum 25 T. Wiercenie kazdego otworu takimi metodami pozwoli na skrocenie cza-
su wiercenia, a ponadto zastosowanie wiercenia z lewym obiegiem ptuczki i z podno-
snikiem powietrznym wptynie na bardziej efektywne uaktywnienie strefy przyotworo-
wej uymowanej warstwy wodonos$nej (tym samym polepszy si¢ dopltyw wody do otworu
studziennego). Wiercenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu specjalnej ptuczki polimerowe;j
(np. Guar gum lub Wiscopol), posiadajacej stosowane atesty do wod pitnych, celem
utrzymania stabilnych $cian otworu. Sporzadzajacy ptuczke polimerowa musi wziac¢ pod
uwage fakt, ze stosowane dodatki musza by¢ wydobyte w cato$ci z otworu poprzez od-
powiednig zmianeg (,,ztamanie”) struktury ptuczki. Wiercenie prowadzone bedzie $wi-

drami o nastgpujacych Srednicach:



- gryzerem @ 760 mm od powierzchni do glebokosci ok. 19,0 m, po czym zapuszczo-
ne beda rury stalowe @ 24" (610 mm) — tzw. konduktor — 1 zacementowane (posta-
wione wodoszczelnie),

- gryzerem ) 560 mm od glebokosci 19,0 m do glebokosci ca 60,0 m pod rury stalowe
@ 20" (508 mm), ktére nalezy rowniez zacementowac 1 postawi¢ wodoszczelnie,

- gryzerem ¢ 444 mm od glebokosci 60,0 m do glebokosci koncowej tj. 170,0 m.
W przypadku wiercenia mtotkiem wglebnym dobdr narzedzi ustalony bedzie odpowied-
nio do w.w. kolumn rur wiertniczych i planowanej konstrukcji zafiltrowania. Postawio-
ne wodoszczelnie w korku cementowym kolumny rur @ 24" 1 20" majq za zadanie od-
izolowac wystepujace wyzej utwory wodonos$ne (czwartorzedowe i stropowa czes¢ trze-
ciorzedowych) od glebiej wystgpujacych, uyjmowanych trzeciorzedowych zawodnionych
utworow warstw grabowieckich.

Do kazdego otworu poszukiwawczego /studziennego/ W-1 1 W-4 zapuszczony quzie

filtr kolumnowy z rur grubosciennych PVC o konstrukeji:

- czes¢ nadfiltrowa z rur PVC DN 300 szereg SBF-KKV @ 330 mm od powierzchni
do glebokosci ok. 78,0 m, zredukowanych nastgpnie na rury PVC DN 200 szereg
SBF-KKV @ 225 mm 1 doprowadzonych do glebokosci ok. 80,0 m,

- c¢ze$¢ czynna z rur PVC DN 200 szereg SBF-KKV @ 225 mm z klejona okltadzing
zwirowa (grubo$¢ warstwy zwirowej 16 mm), ktérej odcinki bedg miaty taczng dhu-
gos¢ ok. 35,0 m (przyblizone interwaly umieszczenia pokazano na projekcie geolo-
giczno-technicznym otworu — zat. 10),

- cze$¢ miedzyfiltrowa z rur PVC DN 200 szereg SBF-KKV @ 225 mm, sktadajaca sie
réwniez z kilku odcinkow rozdzielajacych odcinki czgsci czynnej filtra,

- c¢zes$¢ podfiltrowa z rur PVC DN 200 szereg SBF-KKV @ 225 mm, z dnem, dlugosci
ok. 7,0 m.

Wokot filtra wykonana bedzie obsypka piaszczysta z ziaren kwarcowych 0,8 — 1,4 mm,

z subziarnem max. do 15 % ogodlnej zawartosci, przeptukana i suszona w wysokiej tem-

peraturze (dla dezynfekcji), dostawa workowana. Z uwagi na spodziewane naporowe

zwierciadlo wody, dla umozliwienia prawi:dlowego obsypania filtra obsypka o stosun-
kowo matym uziarnieniu, w trakcie wykonywania obsypki nalezy dla jego obnizenia

prowadzi¢ pompowanie otworu poszukiwawczego /studziennego/ zapuszczona do niego



pompa glebinowa. Obsypka doprowadzona bedzie w rury @ 20" do glebokosci ok. 7,0
m p.p.t., natomiast powyzej do glebokosci ok. 1,5 m p.p.t. przestrzen wokoét rury nadfil-
trowej bedzie wypetniona kompaktonitem oraz korkiem cementowym. Kolumny rur @
24" 1 0 20" postawione wodoszczelnie w trakcie wiercenia, po zafiltrowaniu nadal po-
zostana w otworze studziennym.

Przewidywana konstrukcja otworéw poszukiwawczych (studziennych) W-1 1 W-4

przedstawiona jest graficznie na projekcie geologiczno-technicznym (powtarzalnym).

2.1.2. Otwory poszukiwawcze W-2, W-3 i W-5
Otwory poszukiwawcze W-2, W-3 1 W-5 odwiercone beda do glebokosci 60,0 m row-

niez przy uzyciu wiertnicy do wiercen mechaniczno-obrotowych z lewym obiegiem

phuczki lub do wiercen mechanicznych miotkiem wglebnym z przedmuchem powietrz-
_nym. Réwniez i tutaj wiercenie kazdego otworu takimi metodami pozwoli na skrécenie
czasu wiercenia otworu, a ponadto zastosowanie wiercenia z lewym obiegiem phuczki
z podnosnikiem powietrznym wplynie na bardziej efektywne vaktywnienie strefy przyo-
tworowej ujmowanej warstwy (tym samym polepszy sie doptyw wody do otworu stu-

dziennego). Wiercenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu specjalnej pluczki polimerowe;j

(np. Gua1 gum lub Wiscopol) posiadajacej odpowiednie atesty do wod pitnych, celem

utrzymama stabllnych sc1an otworu. Sporzadzajacy pluczke polimerowa musi wzigé pod

uwage fakt, ze stosowane dodatki musza by¢ wydobyte w catosci z otworu poprzez od-

owiednig zmiang (,,ztamanie”) struktury ptuczki. Wiercenie prowadzone bedzie $wi-
powiednis Y Pge. v ICIGONe PIOWAZOoNS DeCZ pe

drami o nastgpujacych srednicach:

- gryzerem ¢ 444 mm lub m{otklem wgh;bnym ) 380 mm od powierzchni do glgbo-

T ———

kosc1 ok. 19 0 m, po czym zapuszczone beda rury stalowe @ 14" (356 mm) ktore zo-

i

Stana postaw1one ‘wodoszczelnie w korku cementowym i zacementowane w prze-

stlzem pozarurowej do gtebokosci 1,0 m p.p.t.
- 8n yzerem @ 311 mm lub miothem wgh;bnym @ 312 mm do glebokoSci koncowej tj.
60, 0 m.

Do kazdego otworu poszukiwawczego (studziennego) W-2, W-3 1 W-5 zapuszczony

bedzie filtr kolumnowy z rur PVC szereg SBF-KKV @ 225 mm DN 200 z czeScia czyn-
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ng perforowang szczelinami # 3 mm i owinigta siatkq filtracyjna nylonowa rypsowq nr
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10 na podk%adzw Z zyﬂﬂ nylonowej 0?2 mm, a wokotl kolumny filtrowej wykonana be-

dzie osypka ZWIrowa z zmren kwa_l(_:owych @3 -5mm doprowadzona W rury % 14" do

g}c;bokoscx ok777 0m p pt natomiast powyzeJ do gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t. przestrzen

wokol | rury nadfiltr OWGJ bf;dme Wype}mona kompaktomtem oraz korkiem cemcntowym

PlzeWIdywana konstrukc;a otworéw poszﬁklwawczych (studzwnnych) W- 2, W-31 W\S_

przedstawiona jest graficznie na projekcie geologiczno-technicznym (powtarzalnym).

2.2. Probne pompowanie

Po zafiltrowaniu otworow poszukiwawczych (studziennych) w Wieliczce - Bogucicach

wykonane bedzie ich prébne pompowanie przy uzyciu pomp gigbinowych:

o otwory W-11 W-4 — pompa typu GC.7.05 + SGMe 18 z silnikiem o mocy 37 kW,
ktorej wydajnos¢ wynost ok. 90 m*/h przy wysokosci podnoszenia stupa wody H =
86 m. Pompa begdzie zapuszczona do rury nadfiltrowej na gtebokos¢ ok. 70 m p.p.t.

e otwory poszukiwawcze W-2, W-3 1 W-5 — pompa typu GBC.3.07 z silmkiem
o mocy 7,8 kW, ktore] wydajnos¢ wynosi ok. 30 m*/h przy wysokosci podnoszenia
stupa wody H = 58 m. Pompa bedzie zapuszczona do rury nadfiltrowe) na glebokos¢
ok. 38 m p.p.t.
—_————

We wszystkich przypadkach energia do napedu pompy glebinowej pobierana bgdzie

z przewoznego agregatu pradotworczego, poniewaz w rejonie prac brak jest linii elek-

trycznej.

2.2.1. Prébne pompowanie nowoodwierconych otworéw poszukiwawczych (glgbokich)

W-11 W-4 przebiega¢ bedzie w dwoch etapach:

I Pompowanie pojedyncze skiadajace sie z:

a) pompowania oczyszczajacego, ktore prowadzone bedzie do czasu uzyskania wody
czystej 1 wolnej od zawiesin mechanicznych. Zaklada sig, ze pompowanie to trwac
bedzie ok. 72 godziny

b) pompowania pomiarowego, ktore nalezy wykonac przy trzech ustalonych depresjach
i wydajnosciach. Przyjmuje sie, ze laczny czas pompowania pomiarowego wynosic
bedzie ok. 120 godzin, w tym czas ustalonej depresji:

I depresja 8 = % B - T, =24 godz.
11 depresja R 5 T, =24 godz.



11 depresja 83 = Smax - T3 =48 godz.
przy czym depresja maksymalna s,., = 72 H, gdzie H — to wysoko$¢ stlupa wody

W otworze pompowanym.

11 Pompowanie zespotowe

Nie przewiduje si¢ pompowania zespotowego wylacznie dwoch otworéw poszukiwaw-
czych W-11 W-4 z powodu znacznego oddalenia (ok. 1,0 km).

Pompowanie zespotowe otworéw W-1 1 W-4 razem z pozostatymi (ptytszymi) otwora-
mi poszukiwawczymi W-2, W-3 1 S-5 wykonane bedzie w przypadku, gdy podczas
probnego pompowania pojedynczego otworow W-1 1 W-4 stwierdzi si¢ oddzialywanie
na polozenie zwierciadta wody w wykonanych wcze$niej 1 obserwowanych otworach
‘poszukiwawczych W-2, W-3 i W-5. (co $wiadczyloby o niepelnej izolacji horyzontow

wodonosnych nr 11 nr II). Zakres pompowania zespotowego — jak ponize;j.

2.2.2. Prébne pompowanie nowoodwierconych otwordw poszukiwawczych (plytszych)
W-2, W-3 1 W-5 przebiegac bedzie takze w dwoch etapach:

I Pompowanie pojedyncze sktadajace si¢ z:

a) pompowania oczyszczajacego, ktore prowadzone bedzie do czasu uzyskania wody
czystej 1 wolnej od zawiesin mechanicznych. Zaktada sie, ze pompowanie to trwaé
bedzie ok. 48 godzin

b) pompowania pomiarowego, ktore nalezy wykonac przy trzech ustalonych depresjach
1 wydajno$ciach. Przyjmuje sig, ze laczny czas pompowania pomiarowego wynosi¢

bedzie ok. 100 godzin, w tym czas ustalonej depresji:

I depresja S = l/3 Simax - T, =24 godz.
I1 depresja B = < T, =24 godz.
11 depresja S$3 = Spmax - T; =24 godz.

przy czym depresja maksymalna s.., = %2 H, gdzie H — to wysokos¢ stupa wody

w otworze pompowanym.

II  Pompowanie zespolowe

Zaklada si¢ wykonanie pompowania zespolowego jednostopniowego trzech otworow
W-2, W-3 1 W-5 przy jednej, maksymalnej depresji uzyskanej w trakcie pompowania

pojedynczego tych otwordw, w czasie (warunki ustabilizowane)
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T,, = 48 godzin
a po doliczeniu rezerwy na ustalanie si¢ dynamicznego zwierciadla wody, ogolny czas
pompowania zespolowego wynosi¢ bedzie ok. 150 godzin. W sytuacji, gdy podczas
probnego pompowania pojedynczego otworow poszukiwawczych W-1 1 W-4 (giebo-
kich) zaobserwuje si¢ oddzialywanie na potozenie zwierciadta wody w wykonanych
wezedniej 1 obserwowanych otworach poszukiwawezych W-2, W-3 1 W-5, pompowanie
zespotowe w podanym powyzej zakresie dotyczy¢ bedzie wszystkich pieciu otworow

poszukiwawczych.

W czasie probnego pompowania kazdego otworu nalezy wykonywac pomiary zwiercia-
dfa wody (depresji s) 1 wydajnosci (Q) z czestotliwoscig co 1 — 2 godziny. Wydajnos¢
otworu mierzona begdzie naczyniem miarowym lub wodomierzem, natomiast glebokos¢
zwierciadla wody w otworze studziennym mierzona bedzie §wistawkg z taéma mierni-
cza. Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ wezami strazackimi lub rurociagiem PE
na odleglo$¢ ok. 50 m do rowu przydroznego, gdzie po czgsci ulegnie rozsaczkowaniu
a po czegsci splynie przepustami i rowami melioracyjnymi do rzeki Serafa. Pompowana
woda nie bedzie skazona (poza metnoscig w pierwsze) fazie pompowania oczyszczaja-

cego), totez nie bedzie oddziatywac na srodowisko.

2.3. Pobieranie probek skal i wody

W czasie wiercenia kazdego otworu poszukiwawczego /studziennego/ W-1 + W-5
w Wieliczce — Bogucicach nalezy pobiera¢ probki przewierconych skat z kazdej od-
miennie litologicznie wyksztalconej warstwy, nie rzadziej jednak niz co 2 m, a z war-
stwy wodonosnej co 1 m, ewentualnie w zalezno$ci od stwierdzonych warunkow geolo-
gicznych, wedtug wskazan geologa dokumentujacego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Srodowiska z dnia 8.05.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
geologiczne) (Dz.U. z dn. 9.05.2014 r.) wszystkie pobrane prébki skal bgda zakwalifi-
kowane jako probki czasowego przechowywania. Po zatwierdzeniu dokumentacji hy-
drogeologicznej przez wiasciwy organ administracji geologicznej, prébki skal zostang
zlikwidowane. Pod koniec pompowania przy 1 1 111 depresji pompowania pomiarowego
pojedynczego z kazdego otworu poszukiwawczego /studziennego/ oraz pod koniec

pompowania pomiarowego zespotowego nalezy pobra¢ z tych otwordow, ktére beda
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pompowanie préby wody do badan fizyczno-chemicznych 1 bakteriologicznych wyko-

nanych w laboratorium posiadajacym odpowiednie certyfikaty.

2.4. Pomiary i badania hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia nalezy pomierzy¢ gleboko§¢ nawierconego i ustabilizowanego
zwierciadta wody w otworach poszukiwawczych (studziennych) W-1 + W-5 w Wielicz-
ce — Bogucicach, a takze glgboko§¢ wystapienia ewentualnych kolejnych dopltywow
wody. Rowniez w trakcie probnego pompowania kazdego otworu nalezy mierzyé gle-
bokos¢ zwierciadta wody w otworze pompowanym. Ponadto nalezy prowadzié¢ obser-
wacje polozenia zwierciadta wody w najblizszych wczes$niej wykonanych otworach po-
szukiwawczych (studziennych).

Wyniki pomiarow zapisywa¢ w dzienniku budowy oraz w dziennikach prébnego pom-

powania.

2.5. Nadzoér inwestorski i geologiczny

Zgloszony nadzor geologiczny posiadajacy stosowne uprawnienia hydrogeologiczne
i pelniacy zarazem funkcje nadzoru inwestorskiego bedzie na biezaco opisywaé prze-
wiercone utwory, nadzorowac czynnosci zwigzane z zamykaniem horyzontéw wodono-
Snych, konstrukcjq kazdego otworu poszukiwacwzego 1 jego zafiltrowaniem a takze nad
probnymi pompowaniami. Nadzor bedzie tez na biezaco korygowaé prowadzenie robot

w dostosowaniu do uzyskanych wynikoéw wiercen i badan.

2.6. Dokumentacja ruchowa budowy

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i prowadzenia dokumentacji ruchowej bu-
dowy, przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania
Jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow. Dokumentacje ruchowa budo-
wy stanowig:

e projekt robot geologicznych wraz z decyzja zatwierdzajaca ten projekt,

e protokot kolaudacii,

¢ dokumentacja techniczna urzadzen stosowanych przy robotach wiertniczych,
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$wiadectwa kwalifikacyjne dopuszczenia do pracy czlonkow obstugi, zaswiadczenia
przej$cia odpowiednich szkolen BHP,

raporty wiertnicze,

zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia studziennego z aktualnym profilem geolo-
gicznym i konstrukcja kazdego otworu poszukiwawczego,

protokoly wodoszczelnego postawienia rur oktadzinowych i zamknigcia horyzontow
wodono$nych, zafiltrowania i in. dotyczace kazdego \otworu poszukiwawczego (stu-

dziennego).

2.7. Odbiory robot

a/

Sprawdzenie i odbiory czeSciowe

W czasie wykonywania kazdego otworu poszukiwawczego /studziennego/ nalezy prze-

b/

prowadzi¢ odbiory czesciowe, w tym:

sprawdzenie zgodnosci lokalizacji z podang w projekcie robot geologicznych,
kontrola gtebokosci wykonywanego edwiertu,

sprawdzenie wydajnosci probnego pompowania kazdego otworu poszukiwa;vczego
/studziennego/ oraz potozenia statycznego i dynamicznego zwierciadta wody

Odbior koncowy

Odbidr konicowy polegac bedzie na:

sprawdzeniu protokolow i dokumentéw z odbioréw czeSciowych

stwierdzeniv, ze kazdy odwiert zostat wykonany prawidlowo, zgodnie z projektem
robot geologicznych,

pomierzeniu glebokosci koncowej odwiertow,

stwierdzeniu zabezpieczenia odwiertow (zalozenia kaptura zaslepiajacego na kazdy
odwiert/,

przekazaniu Zamawiajacemu kopii dziennikow budowy, kopii zakupow materiatow
zwiagzanych z wierceniem i zafiltrowaniem kazdego otworu poszukiwawczego
/studziennego/,

przekazaniu Zamawiajacemu probek skal z wiercenia kazdego otworu poszuki-

wawczego /studziennego/.
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¢/ Odbidr pogwarancyjny
Wykonywany jest po uptywie okresu gwarancji.

2.8. Rozliczenie robot

Rozliczenie za wykonanie robdt zwigzanych z odwierceniem otworéow poszukiwaw-
czych /studziennych/ W-1 + W-5odbedzie si¢ zgodnie z zawarta umowa na wykonanie

prac.

3. Wvmagania dotvczace wlasciwosci materialow. wyvrobow budowlanvch

Wszystkie uzyte na budowie materialy powinny by¢ dopuszczone w budownictwie
zgodnie z obowiazujacym Prawem budowlanym. Materialy stosowane do wykonania
otworow poszukiwawczych /studziennych/ W-1 + WfS, docelowo: studzien wierconych
W-1 - W-5, powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklad, a takze wzajemne oddzialywanie
nie powodowaly pogorszenia jako$ci wody oraz zmian skutkujacych obnizeniem para-
metrow technicznych i trwatosci studni. Szczegoélnie dotyczy to rur studziennych
/filtrowych/, ktore powinny spetnia¢ wymogi normy PN-68/H-74 229 — rury wiertnicze

oraz powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania.

4. Sprzet

4.1. Sprzet do wiercenia

Wykonawca winien dysponowac lub posiada¢ mozliwo$¢ wynajecia urzadzenia wiertni-
czego wraz z osprz¢tem pozwalajacego na odwiercenie otwordw poszukiwawczych
/studziennych/ do glebokosci przekraczajacej 20% zakladanej gleboko$ci odwiertéw
(60 - 170 m).

4.2. Sprzet do probnych pompowan

Do préobnych pompowan otwordéw poszukiwawczych /studziennych/ W-1 1 W-4 (gleb-
szych) stosowane bgda pompy giebinowe typu GC.7.05 + SG Me 18 z silnikiem 37 kW,
ktérych wydajnos¢ wynosi ok. 90 m*h (lub ich odpowiedniki), natomiast do prébnych

pompowan otworow poszukiwawczych (studziennych) W-2, W-3 1 W-5 (plytszych) sto-
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sowane bgda pompy glgbinowe typu GBC.07 z silnikiem o mocy 7,8 kW, ktérych wy-
dajno$¢ wynosi ok. 30 m*h (lub ich odpowiedniki).
Pompy glebinowe zasilane energig elektryczna pobierang z przewoznych agregatow

pradotworczych (elektrowni polowych).

5. Podstawa mervtorveznai prawna wvkonania robot geologicznvch

a/ ,,Projekt robdt geologicznych dla ujecia wod podziemnych z utworow trzecim\‘zc;do-
wych w Wieliczce — Bogucicach (otwory poszukiwawcze — studzienne W-1 + WAS =
docelowo: wielootworowe ujecie), miejscowos¢ Wieliczka, miasto 1 gmina Wielicz-
ka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie” opracowany w sierpniu 2015 r. 1 za-
twierdzony przez Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego w dniu 01.12.2015 r.
(znak: SR-1X.7430.33.2015.MR).

b/ Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 1. (tekstjednc;lity: Dz.U.
22015 1., poz. 964)

¢/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000 r. z pozniej-
SZymi zmianami)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. nr 169
z 2003 r., poz. 1650 — tekst jednolity),

e/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody prze-
znaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417) z péz’nfejszymi zmianami

f/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).



